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OCHRANA �IVOTNÍHO 
PROST� EDÍ 
 
LIKVIDACE ODPADU 
Rozt� i� te odpad podle r� zných materiál�  
(kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej 
podle místních p�edpis�  (zákon � .125/97 
Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška 
� .338/97 Sb. §16). 
Spot�ebi�  i jeho � ásti p�edejte po skon� ení 
jejich �ivotnosti do sb � rných surovin (§ 16 
a 17 vyhláška � . 338/97 Sb.).  

 
Tento spot � ebi �  je ur � en jenom pro 
pou�ití v domácnosti. 
 
Vá�ený zákazníku , 
d� kujeme Vám, �e jste si vybral náš 
výrobek.  
Prosíme, abyste si pozorn�  p�e� etl Návod 
na obsluhu, co� Vám pom � �e správn �  
pou�ívat spot �ebi� . Prosíme, uschovejte si 
ho pro budoucí pot�ebu. 
 
Proto�e Baumatic neustále vylepšuje své 
produkty, vyhrazuje si právo u� init zm� ny, 
které budou pova�ovány za nevyhnutelné, 
bez upozorn� ní v této P�íru� ce. 
 
ZÁRUKA  
Na Váš nový spot�ebi�  poskytujeme 
24-m� sí� ní záruku. 
 

Upozorn � ní 
Na Záru� ním list�  si nechte potvrdit datum 
instalace a uvedení do provozu. 

 
Prosím uchovejte si také ú � et 
o zaplacení za spot �ebi �  / fakturu. 
 
 
 

Tato dokumentace bude od Vás 
po�adována servisním technikem p �i 
záru� ní oprav� . 
Instalaci spot�ebi� e sv�� te odborné firm� , 
organizaci k tomu oprávn� né. V opa� ném 
p�ípad�  Vaše právo na bezplatné 
odstran� ní závady zaniká. 
 
POPRODEJNÍ SERVIS 
Vysoká kvalita a vysp� lá technologie 
našich spot�ebi��  zaru� uje jejich 
bezchybný provoz. 
Avšak dojde-li k závad� , pokuste se 
odstranit ji zkontrolováním, zda jste 
postupovali podle pokyn�  uvedených 
v tomto návodu. 
V p�ípad�  pot�eby odborné technické 
pomoci prosíme kontaktujte naše servisní 
st�edisko : 
 

Telefon  800 185 263 
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. 

nebo na www.baumatic.cz 
 
Prosíme, abyste m� li p�ipravené po ruce 
následující údaje : 
·  typ výrobku / model 
·  sériové � íslo 
·  datum zakoupení spot�ebi� e 
 
 
Poznámka 
Tato p�íru� ka s pokyny pro u�ivatele 
obsahuje d� le�ité informace, v � etn�  
bezpe� nostních a instala� ních pokyn� , 
které vám umo�ní získat od vašeho 
spot�ebi� e maximální výkon. Uchovávejte ji 
na bezpe� ném míst�  tak, aby byla snadno 
dostupná pro budoucí pou�ití.  
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Poznámka 
Tato „U�ivatelská p �íru� ka“ obsahuje 
d� le�ité informace, v � etn�  informací o 
bezpe� nosti a instalaci, které vám umo�ní 
pln�  vyu�ít vlastností vašeho spot �ebi� e.  
Prosím uchovávejte ji na bezpe� ném míst� , 
aby byla snadno p�ístupná pro pou�ití i 
v budoucnosti jak pro vás, tak i pro osoby, 
které nejsou seznámeny s provozem tohoto 
spot�ebi� e. 
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1. D� LE�ITÉ BEZPE � NOSTNÍ 
INFORMACE 

 
Pro Baumatic je nejd� le�it � jší vaše 
bezpe� nost. P�ed zahájením vlastní 
instalace a pou�íváním tohoto spot �ebi� e si 
prosím d� kladn�  pro� t� te tuto instruk� ní 
p�íru� ku. Pokud vám nejsou jakékoli 
informace uvedené v této p�íru� ce jasné, 
prosím spojte se s Technickým odd� lením 
Baumatic. 
�
Všeobecná bezpe � nost 
·  Opravy vašeho spot�ebi� e smí 

provád� t pouze odborný pracovník 
spole� nosti Baumatic nebo n� který 
z jeho autorizovaných servisních 
pracovník� . Ka�dý pokus nezkušené 
osoby opravovat tento spot�ebi�  m� �e 
vést ke zran� ní nebo k poškození 
my� ky nádobí. 

·  Pokud zjistíte, �e je napájecí kabel 
poškozen, nesmí být spot � ebi �  
pou�íván .  Toté� platí pro p �ípad, �e je 
poškozena horní deska, ovládací panel 
nebo podstavec. P�i t� chto 
poškozeních se toti� mohou voln �  
zp�ístupnit vnit�ní komponenty 
spot�ebi� e. 

·  Spot�ebi�  je nutno vypnout a odpojit od 
elektrické sít�  v�dy p �ed ka�dým 
provád� ním � išt� ní a údr�by. 

·  P�i odpojování spot�ebi� e od zásuvky 
nevytahujte nikdy zástr� ku taháním za 
kabel. 

·  Na spot�ebi�  se nesmí st�íkat proudem 
vody. 

·  Pokud je my� ka nádobí v provozu, 
m� �e docházet k zah �átí jejího 
vn� jšího povrchu. 

·  Malá zví�átka mohou rozkousat sí
ové 
kabely nebo vodní hadice, co� m � �e 
být p�í� inou úrazu elektrickým 

proudem. 
 
Instalace 
·  Pokyny k instalaci, uvedené v tomto 

manuálu k obsluze, musí být zásadn�  
dodr�eny.  

·  Kompletní instalace musí být v souladu 
se všemi po�adavky p �íslušných 
stavebních p�edpis�  a místních 
vodohospodá�ských orgán� . 

·  P�ed prvním pou�itím spot � ebi � e 
zásadn �  dodr�te kroky, uvedené 
v oddílu „P �ed prvním pou�itím“ 
tohoto manuálu.  

·  P�i instalaci spot�ebi� e bu� te opatrní, 
aby nedošlo k zachycení p�ívodního 
napájecího kabelu pod vlastním 
spot�ebi� em. 

·  V �ádném p �ípad�  nem�� te ani 
neupravujte technické parametry 
spot�ebi� e. 

�
Denní pou�ívání 
·  Tento spot�ebi�  je navr�en pouze pro 

mytí nádobí v domácnosti. Pokud bude 
my� ka nádobí pou�ívána k jiným 
ú� el� m, nebo bude nesprávn�  
obsluhována, spole� nost Baumatic 
nep�ebírá �ádnou odpov � dnost za 
jakékoli vzniklé škody, ke kterým m� �e 
v takovém p�ípad�  dojít, a sou� asn�  
zaniká i záruka.  

·  Po pou�ití spot �ebi� e se doporu� uje 
odpojit spot�ebi�  od elektrické sít�  
vyta�ením zástr � ky a uzav�ít p�ívod 
vody. 

·  Mycí prost�edky, oplachovací 
prost�edky a s� l, které vkládáte do 
spot�ebi� e, musí být ur� eny pro 
automatické my� ky nádobí. Pokud jde 
o dávkování, je nutno dodr�ovat 
pokyny výrobce mycího prost�edku. 
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·  Ostré no�e a no�e s dlouhým ost �ím, 
pokud jsou postaveny v košíku pro 
p�íbory v kolmé poloze, p�edstavují 
bezpe� nostní riziko. Doporu� ujeme 
tyto � ásti p�íbor�  ulo�it vodorovn �  do 
horního košíku. 

·  Nem� li byste mýt �ádné � ásti nádobí, 
které p�išly do kontaktu s korosivními, 
kyselými nebo alkalickými 
chemikáliemi, barvou, benzinem, 
�elezným nebo ocelovým odpadem. 

·  Nem� li byste otevírat dve�e, pokud 
spot�ebi�  ji� pracuje podle 
nastaveného programu. V závislosti na 
etap�  práv�  probíhajícího programu by 
mohlo dojít k vyte� ení horké vody 
z my� ky.  

·  Nem� li byste ponechávat dve�e 
spot�ebi� e otev�ené, s výjimkou 
p�ípadu vkládání a vyjímání nádobí. 

·  Nem� li byste stoupat ani sedat na 
otev�ené dve�e. 

 
Zabezpe� ení p � ed d � tmi 
·  My� ku nádobí mohou pou�ívat pouze 

dosp� lé osoby. Nem� li byste 
ponechávat d� ti v blízkosti my� ky bez 
dohledu. D� tem byste nem� li dovolit 
dotýkat se ovládacích prvk�  
spot�ebi� e, nebo si s ním hrát. 

·  Pokud z� stanou dve�e my� ky 
otev�ené, je zde nebezpe� í, �e dít �  
nebo domácí mazlí� ek vleze dovnit� 
my� ky. P�ed nastavením spot�ebi� e na 
mycí cyklus proto prosím zkontrolujte 
vnit�ek my� ky.  

·  Veškeré obalové materiály, odstran� né 
p�i vybalení my� ky, musí být mimo 
dosah d� tí. 

·  Veškeré mycí prost�edky musí být také 
ulo�eny na bezpe � ném míst� , mimo 
dosah d� tí. 

 

·  Po ukon� ení mycího cyklu z� stává 
v my� ce ur� ité mno�ství vody. Tato 
voda není pitná a m� �e obsahovat 
zbytky pracích prost�edk� , pou�itých 
v my� ce. 

�
Prohlášení o shod �  
Tento spot�ebi�  vyhovuje následujícím 
Evropským sm� rnicím: 
·  73/23 z 19/02/1973 Sm� rnice o 

nízkém nap� tí v� etn�  jejích 
následných zm� n. 

·  89/336 z 03/05/1989 Sm� rnice o 
elektromagnetické kompatibilit�  v� etn�  
jejích následných zm� n. 

�
2. SPECIFIKACE 
�
2.1. ROZM� RY VÝROBKU A 

OTVORU 

�
Rozm� ry výrobku 
Výška:  820 mm 
Ší�ka:  595 mm 
Hloubka: 540 mm 

�
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Rozm� ry otvoru 
Výška:  820 mm (min) 
Ší�ka:  600 mm 
Hloubka: 570 mm (min) 

�
2.2. SPECIFIKACE VÝROBKU 
 
·  12 nastavení 
·  8 funkcí: Normální 

Intenzivní 
Ekonomický 
Oplach 
Sklo 
Rychlý 
3 v 1 
Automatické mytí 

·  5 teplot mytí: 40°C, 45°C, 50°C, 60°C 
a 50-60°C 

·  Odlo�ené spušt � ní 
·  LCD displej 
·  Samo� isticí nerezový mikrofiltr 
·  Elektronické p�erušení p�ívodu vody 
·  Zajišt� ní proti prosakování 
·  Zajišt� ní proti p�epln� ní vodou 
·  Výškov�  nastavitelný horní koš 
·  Zasouvací p�ihrádky na talí�e 
·  Nastavitelné no�i � ky 
·  Zbytkové sušení 
·  Tichý provoz (45 – 46 dB) 

�
2.3. ÚDAJE ENERGETICKÉ 

Ú� INNOSTI 
 
Energetická t�ída:  A. 
T�ída mycí výkonnosti: A. 
T�ída sušicí výkonnosti:  A. 
� �
2.4. ELEKTRICKÉ ÚDAJE 
 
Jmenovité nap � tí 
230 Vac 50 Hz 
 
 

P� ipojení napájení  
13 A (dvoupólová p�epínaná zásuvka 
jišt� ná pojistkou s  3 mm mezerou mezi 
kontakty) 
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3. POPIS SPOT� EBI� E 
 

 
1. Horní koš 
2. Ost� ikovací ramena 
3. Dolní koš 
4. Zm� k� ova�  vody 
5. Hlavní filtr 
6. Dávkova�  mycího prost�edku 
7. P�ihrádka pro šálky 
8. Koš na p�íbory 
9. Hrubý filtr 
10. Dávkova�  lešticího prost�edku 
11. P�ípojka odpadní hadice 
12. P�ípojka k vodovodní síti 
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3.1. OVLÁDACÍ PANEL 
 

 
1. Tla� ítko ZAP/VYP 
2. LCD displej 
3. Tla� ítka odlo�eného startu 
4. Tla� ítko polovi� ní nápln�   
5. Tla� ítka volby programu 
6. Kontrolka leštícího prost�edku 
7. Kontrolka soli 
8. Kontrolky program�  
 
4. POU�ÍVÁNÍ MY � KY NÁDOBÍ 
 
4.1. P� ED PRVNÍM POU�ITÍM 
�
·  Instalujte spot�ebi�  v souladu s pokyny 

pro instalaci, uvedenými v této 
p�íru� ce. 

·  Dopl� te zm� k� ova�  vody 1 litrem vody 
z vodovodního kohoutku a poté 
p�idejte speciální s� l pro my� ky 
nádobí. Nyní nastavte úrove�  
zm� k� ova� e vody. 

·  Napl� te dávkova�  lešticího prost�edku 
a poté nastavte dávkování lešticího 
prost�edku. 

 

 
 

 
4.2. NAPLN� NÍ SOLÍ PRO 

MY� KY NÁDOBÍ 
�
D� le�ité 
Pou�ívejte pouze s � l, která je ur� ena pro 
pou�ití v my � kách nádobí. Pokud bude ve 
spot�ebi� i pou�it jiný druh soli (zvlášt �  
stolní s� l), dojde k poškození zm� k� ova� e 
vody. 
·  Nejlepší je naplnit zm� k� ova�  vody 

solí t� sn�  p�edtím, ne� spustíte mycí 
program. To vám pom� �e odstranit 
s� l, která mohla p�etéci ze 
zm� k� ova� e vody v pr� b� hu procesu 
vlastního napl� ování soli. 

·  Otev�ete dve�e my� ky nádobí a 
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vyjm� te dolní koš. P�i vyjímání musí 
být koš prázdný. 

·  Oto� te ví� ko zásobníku soli proti 
sm� ru otá� ení hodinových ru� i� ek a 
sejm� te jej. 

·  Napl� te zásobník zm� k� ova� e vody 1 
litrem vody.  

·  D� le�ité 
Toto je nutno provést pouze p � i 
prvním napl 	 ování zásobníku solí. 

 
 
 

·  S pou�itím násypky, která se dodává 
spolu se spot�ebi� em, nasypte s� l do 
zásobníku soli. Do zásobníku soli 
byste m� li p�idat p�ibli�n �  1,2 kg soli.  

·  Je zcela b� �né, �e p �i pln� ní 
zásobníku solí dojde k p�ete� ení 
malého mno�ství vody ze zásobníku 
soli. Toto ovšem neznamená, �e 
zásobník je napln� n správným 
mno�stvím soli.  

·  Vra
 te zp� t ví� ko zásobníku soli a 
�ádn�  jej utáhn� te. 

·  P�ibli�n �  po 2-6 hodinách po napln� ní 
zásobníku solí, zhasne výstra�ná 

kontrolka, indikující pot�ebu napln� ní 
soli. Kdy� se výstra�ná kontrolka 
pot�eby soli op� t znovu rozsvítí, je 
nutno provést op� t celý výše uvedený 
proces pln� ní my� ky nádobí solí.  

 
D� le�ité 
Pokud následn�  naplníte vodní zm� k� ova� , 
který ji� obsahuje s � l, není nutno ji� 
zásobník plnit 1 litrem vody z kohoutku. 
�
4.3. NASTAVENÍ ÚROVN�  

ZM� K� OVA� E VODY 
 
Mno�ství soli, které zm � k� ova�  uvolní 
b� hem mycího cyklu, je mo�no regulovat. 
Zm� k� ova�  vody by m� l být nastaven na 
takovou úrove� , která odpovídá tvrdosti 
vámi pou�ité vody (viz tabulka ní�e). 
 
Pro zm� nu mno�ství vody, které uvolní 
zm� k� ova�  vody, postupujte následovn� : 
·  Vyjm� te dolní košík a vyšroubujte 

ví� ko zásobníku soli. 
·  Ulo�te krou�ek se šipkou na zásobník 

soli. (Viz  obrázek). 
 
 
 
 
 
 
 

Tvrdost vody Poloha voli� e S� l pou�itá pro 
jeden cyklus 

(g) 

P�ibli�ný po � et 
cykl�  na 1,2 kg 

soli 
Clarkovy 
stupn�  

°TH 
francouzské 

stupn�  
0-14 0-18 Není k 

dispozici 
0 Není k 

dispozici 
14-36 18-44 Minus zna� ka 20 60 
36-71 44-89 St�ed 40 30 

71 89 Plus zna� ka 60 20 
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·  Po dodání vašeho spot�ebi� e bude 
tato šipka nasm� rována ke zna� ce 
minus. V souladu s tabulkou tvrdosti 
vody oto� te šipku tak, aby její poloha 
odpovídala tvrdosti vaší vody. 

·  „St�ední“ poloha voli� e (šipky) je st�ed 
mezi zna� kami minus a plus.  

·  D� le�ité  
Pokud pou�íváte tablety mycího 3 v 1 
a vaše voda má st�ední nebo v� tší 
tvrdost, je nutno dopl� ovat váš vodní 
zm� k� ova�  ješt�  solí. Šipka u vodního 
zm� k� ova� e by m� la být nato� ena 
k minusovému nastavení. 
 

4.4. NAPLN� NÍ LEŠTICÍHO 
OPLACHOVACÍHO 
P� ÍPRAVKU 

 
Lešticí p�ípravek se uvol� uje v záv� re� né 
fázi oplachu a zamezuje tvo�ení vodních 
kapek na nádobí. Tyto kapky vytvá�ejí, po 
dokon� ení mycího programu, na nádobí 
skvrny a � mouhy. 
 
·  Tato my� ka nádobí je navr�ena pro 

pou�ívání tekutých leštících 
prost�edk� . 

·  Dávkova�  leštícího prost�edku je 
umíst� n uvnit� sklopných dve�í, vedle 
dávkova� e mycího prost�edk� . 

 

·  Pro zp�ístupn� ní dávkova� e leštícího 
prost�edku oto� te ví� kem proti sm� ru 
hodinových ru� i� ek, který se tak uvolní 
z otvoru. Poté pomalu nalijte tekutý 
leštící prost�edek; kapacita dávkova� e 
leštícího prost�edku je p�ibli�n �  140 ml 
leštícího prost�edku. 

·  M� li byste pomalu nalévat leštící 
prost�edek, dokud indikátor hladiny 
pln�  nez� erná. 

·  Nep�epl� te dávkova� , nebo
  by to 
mohlo zp� sobit u vybraného programu 
mytí nadm� rné p� n� ní.  Ot�ete jakékoli 
p�ebytky nebo rozlitiny leštícího 
p�ípravku vlhkým hadrem. 

·  Vra
 te zp� t ví� ko, oto� te jej po sm� ru 
hodinových ru� i� ek, dokud nezapadne 
do své polohy. 

·  Dávkova�  leštícího prost�edku 
dopl� ujte v�dy, kdy� se rozsvítí 
výstra�ná kontrolka dopln � ní leštícího 
prost�edku. 

·  D� le�ité  
Pokud pou�íváte tablety mycího 
prost�edku 3 v 1 je nutno stále i nyní 
dopl� ovat dávkova�  leštícího 
prost�edku. 

�
4.5. NASTAVENÍ ÚROVN�  

LEŠTICÍHO 
PROST� EDKU 

�
Mno�ství lešticího prost �edku, které my� ka 
nádobí pot�ebuje, závisí také na tvrdosti 
vaší vody. S nastavením úrovn�  lešticího 
prost�edku byste m� li experimentovat, 
dokud nezjistíte optimální úrove� , která 
zajiš
uje nejlepší výsledky. 
 
·  P�i prvním mycím cyklu doporu� ujeme 

nastavit úrove�  lešticího prost�edku na 
� íslo 2. 

 



 12

·  Pokud se budou tvo�it vodní skvrny a 
oschnutí nádobí nebude dostate� né, 
oto� te šipkou proti sm� ru otá� ení 
hodinových ru� i� ek a nastavte ji na 
nejbli�ší vyšší � íslo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
·  Pokra� ujte s nastavováním úrovn�  

lešticího prost�edku sm� rem k vyšším 
� ísl� m, dokud se nep�estanou tvo�it 
vodní skvrny.  

·  Pokud se za� nou na nádobí tvo�it 
� mouhy a pruhy, úrove�  lešticího 
prost�edku je nastavená p�íliš vysoká, 
co� zp � sobuje zna� né p� n� ní b� hem 
mycího cyklu.  Oto� te šipkou po sm� ru 
hodinových ru� i� ek na nejbli�ší ni�ší 
nastavení. 
�

4.6. NAPLN� NÍ DÁVKOVA� E 
MYCÍHO PROST� EDKU 

�
Dávkova�  mycího prost�edku musí být 
napln� n p�i spušt� ní ka�dého mycího cyklu 
(bez ohledu na program lešt� ní).  

·  Otev�ete ví� ko dávkova� e mycího 
prost�edku a vlo�te mycí prost �edek 
dovnit� dávkova� e.  

·  Oddíl, ozna� ený na vyobrazení 1, je 
ur� en pro mycí prost�edek hlavního 
mycího cyklu. Do dávkova� e se pro 
jedno mytí vkládá pouze jedna tableta 
mycího prost�edku. Pokud pou�íváte 
práškový nebo tekutý mycí prost�edek, 
dodr�ujte doporu � ení výrobce daného 
mycího prost�edku. 

·  Oddíl, ozna� ený na vyobrazení 2, má 
v sob�  umíst� n odd� len�  mycí 
prost�edek, a to pro mycí cyklus, který 
má v sob�  funkci p�ed-mytí; toto je 
však pouze volitelný dopln� k. Zde 
musí být pou�it práškový nebo tekutý 
mycí prost�edek, nikoli další tableta 
mycího prost�edku. 

·  Uzav�ete víko dávkova� e mycího 
prost�edku a na vn� jším okraji jej 
zajist� te p�íchytkou tak, aby z� stalo 
víko uzav�ené.  

·  Na za� átku mycího cyklu se tato 
p�íchytka otev�e a 
tableta/prášek/kapalina vstoupí do 
my� ky nádobí.  

�
4.7. NAPLN� NÍ HORNÍHO 

KOŠE 
 
Horní koš je nejvhodn� jší pro mytí 
choulostivého a lehkého nádobí, jako jsou 
sklenice, kávové a � ajové servisy, misky, 
talí�ky, poháry a m� lké pánve (které nejsou 
siln�  zne� išt� ny).  
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1. Šálky 
2. Malá servírovací miska 
3. Velká servírovací mísa 
4. Sklenice 
5. Misky 
6. Talí�e 
7. Dezertní talí�ky 
 
·  Umíst� te talí�e a kuchy� ské nádobí 

tak, aby se p�i post�ikování b� hem 
mycího procesu nemohly pohybovat.  

·  Vyobrazení na p�edchozí stránce 
pou�ijte jako vodítko pro nejvhodn � jší 
zp� sob napln� ní horního koše 
nádobím. 

 
4.8. NASTAVENÍ HORNÍHO 

KOŠE 
�
Vaše my� ka nádobí má nastavitelnou 
výšku umíst� ní horního koše, kterou 

m� �ete m � nit a dosáhnout tak nejvhodn� jší 
polohy jeho výšky pro mytí vlo�eného typu 
nádobí. 
 
·  Výšku umíst� ní horního koše je mo�no 

nastavit vytáhnutím horního koše 
z vodících op� r.   

·  D� le�ité  
P�i vytahování koše z vodících op� r 
musí být koš prázdný. 

 
Dolní poloha 

�
·  Pokud jsou horní kole� ka vlo�ena do 

vodících op� r, bude koš ve své dolní 
poloze. 

·  Vlo�ení dalších sklenic bez no�ek, 
šálk� . M� �ete také ulo�it malé 
expresso šálky na horní � ást stojan� . 
Bu� te p�itom opatrní a zachovejte 
dostate� n�  velkou v� li mezi horní � ástí 
t� chto šálk� , umíst� ných na horní � ásti 
stojan� , a spodní � ástí horního 
vnit�ního interiéru my� ky.  

·  D� le�ité  
P�i umís
ování sklenic s dlouhými 
stopkami, jako jsou poháry na 
šampa� ské, do horního koše, je nutno 
být velmi opatrný. Pokud nejsou 
ulo�eny správn � , je zde riziko, �e p �i 
zatla� ování nebo vytahování horního 
koše m� �e dojít k jejich p �evrácení. 
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Horní poloha 

·  Pokud jsou dolní kole� ka vlo�ena do 
vodících op� r, bude koš ve své horní 
poloze. 

·  Umíst� ní polo�ek jako jsou sklenice 
nebo sklenice na víno. Sklenice na 
víno umíst� te horní � ástí sm� rem dol�  
tak, aby stopka sklenice z� stala 
v jedné z drá�ek na postranním k �ídle.  

·  Prosím povšimn� te si, �e kdy� je koš 
v horní poloze, nemohou být postranní 
k�ídla ve zvýšené poloze. Košík by 
toti� nemohl sklouznout zp � t do vnit�ku 
my� ky nádobí. 

 

 
D� le�ité 
Je d� le�ité se po vlo�ení nádobí do koš �  
ujistit, �e se mohou ost � ikovací ramena 
voln�  pohybovat. 

4.9. NAPLN� NÍ DOLNÍHO 
KOŠE 

�
Dolní koš je nejvýhodn� jší pou�ívat pro 
mytí velkého a více zne� išt� ného nádobí, 
jako jsou kuchy� ské pánve, víka 
kuchy� ských pánví a servírovací talí�e. Do 
dolního koše m� �ete také umístit poháry a 
r� zné druhy talí�� . 

 
7. Dezertní talí�ky 
8. Servírovací talí�   
9. Talí�e 
10. Talí�ky na pe� ivo 
11. Koš na p�íbory 
 
·  Kuchy� ské pánve a servírovací misky 

musí být v�dy umíst � ny spodními 
� ástmi sm� rem nahoru. 

·  Hluboké kuchy� ské pánve musí být 
naklon� ny šikmo, aby z nich mohla 
vytékat voda. 

·  Spodní stojan má v zadní � ásti koše 
sklopné stojany, které je mo�no sklopit 
sm� rem dol�  a tím umo�nit snadn � jší 
vkládání velkých kuchy� ských pánví a 
servírovacích misek. 

 
�
�
�

 Maximální 
výška 
nádobí 
(horní 
koš) 

Maximální 
výška nádobí 
(dolní koš) 

Se 
zvednutým 
horním 
košem 

19 cm 30 cm 

Se 
sní�eným 
horním 
košem 

24 cm 25 cm 
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Sklopné stojany 

 
Pro usnadn� ní vkládání velkých 
kuchy� ských pánví jsou stojany v dolním 
koši sklopitelné sm� rem dol� . 
�
4.10. KOŠÍK NA P � ÍBORY 
�
P�íbory je nutno umístit dovnit� košíku na 
p�íbory. Takto napln� ný košík na p�íbory se 
umístí do vhodného místa v dolním koši. 
 

·  Pro zajišt� ní nejlepších výsledk�  mytí 
je nutno p�íbory vkládat do košíku na 
p�íbory horními otvory. 

 
 
 
 
 
 

·  Pro snadn� jší vkládání p�íbor�  je 
mo�no odd � lit vn� jší � ást košíku na 
p�íbory. Tuto vn� jší � ást však není 
mo�no vkládat do dolního koše 
samostatn�  a musí být v�dy 
p�ipevn� na k celému kompletu košíku 
na p�íbory. 

1. Vidli� ky 
2. Polévkové l�íce 
3. Dezertní l�i � ky 
4. � ajové l�i � ky 
5. No�e 
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6. Servírovací l�íce 
7. Nab� ra� ka š
ávy 
8. Servírovací vidli� ka 
 
D� le�ité 
Zamezte propadávání p�íbor�  spodkem 
košíku na p�íbory, nebo
  toto m� �e mít za 
následek poškození ramena ost� ikova� e 
a/nebo vlastních p�íbor� . Pokud se za� íná 
spodek košíku deformovat a umo� � uje tak 
propadávání p�íbor� , košík na p�íbory 
vym�� te. 
�
4.11. VKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ A 

P� ÍBOR�  
�
V my� ce nádobí se nesmí  prát hadry pro 
domácnost, houby a další p�edm� ty, které 
mohou zcela nasát vodu. 
�
·  P�ed vlo�ením nádobí do spot �ebi� e 

nejprve odstra� te zbytky jídel a 
odmo� te zbytky spálené potravy 
v pánvích. 

·  Po vlo�ení nádobí zkontrolujte, zda se 
ramena ost� ikova� e pohybují voln� . 
Pokud p�ichází rameno ost� ikova� e p�i 
pohybu do kontaktu s n� kterým kusem 
nádobí, zm�� te uspo�ádání vlo�eného 
nádobí. 

·  Hrní� ky, sklenice, pánve apod. musí 
být vlo�eny spodními � ástmi sm� rem 
nahoru, aby se v nich nemohla 
shroma� � ovat voda. 

·  P�íbory a nádobí se nesmí navzájem 
p�ekrývat; d� sledkem m� �e být 
nedostate� né umytí nádobí. 

·  Zamezte vzájemnému dotýkání se 
sklenic v my� ce nádobí, nebo
  m� �e 
dojít k jejich poškození. 

·  Malé p�edm� ty je mo�no umístit do 
košíku na p�íbory. 

 

Následující polo�ky NEJSOU vhodné 
pro mytí v my � ce nádobí 
·  P�íbory s rukojetí z perlet� , d�eva, 

rohoviny a porcelánu. 
·  Plastové p�edm� ty, které nejsou 

tepeln�  odolné. 
·  P�íbory, které se skládají z p�ilepených 

� ástí, které nejsou tepeln�  odolné. 
·  Slepované p�íbory nebo hlin� né 

nádobí. 
·  M� d� né nebo cínované p�edm� ty. 
·  Olovnaté k�iš
álové sklo. 
·  D�ev� ná prkénka 
·  P�edm� ty ze syntetických vláken. 

�
Následující polo�ky jsou podmín � n�  
vhodné pro mytí v my � ce nádobí: 
·  Kameninové nádobí je mo�no umývat 

v my� ce nádobí pouze tehdy, pokud je 
výrobce ozna� il jako vhodné k mytí 
v my� ce nádobí. 

·  Plastové p�edm� ty (jako jsou krabi� ky 
na jídla) je mo�no umývat v my � ce 
nádobí pouze tehdy, pokud je výrobce 
ozna� il jako vhodné k mytí v my� ce 
nádobí. 

·  Glazurované hlin� né nádobí m� �e po 
opakovaném mytí v my� ce vyblednout. 

·  St�íbrné a hliníkové p�edm� ty mohou 
po mytí v my� ce nádobí m� nit 
zabarvení. 

·  Jakékoli zbytky potravy na st�íbrných 
p�edm� tech je nutno v�dy okam�it �  
odstranit, jinak také dochází ke zm� n�  
jejich zabarvení.  

·  N� které druhy skla se mohou po 
mnoha umytích v my� ce zakalit nebo 
vyblednout. 

 
�
�
�
�
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5. TABULKA PROGRAM �  
�
 

 

 
 
 

 

Program Informace o cyklu Popis cyklu Mycí 
prost
� edek 
p�ed/
hlavn
í 

Doba 
trvání 
(min) 

Ener
gie 
(kWh) 

Vod
a (l) 

Auto 

Pro všechny 
zne� išt� né 
p�edm� ty, jako jsou 
rendlíky, pánve a 
talí�e, na kterých 
le�elo ur � itou dobu 
zaschlé jídlo 

P�ed-mytí 
(40°C) 
Auto-mytí (50-
60°C) 
Oplach 
Oplach (70°C) 
Sušení 

 
 
 
 
3 v 1 

150 1,1-
1,4 

11-
14,5 

(nebo 
5/25 
g) 

3 v 1 

Pro normáln�  
zne� išt� né nádobí, 
jako jsou rendlíky, 
talí�ky, sklenice a 
mírn�  zne� išt� né 
pánve; standardní 
denní cyklus 

P�ed-mytí 
(40°C) 
P�ed-mytí 
Mytí (45°C) 
Oplach 
Oplach (70°C) 
Sušení 

3 v 1 158 1,15 17,2 

 
Intenzivn
í 
 

Pro velmi 
zne� išt� né nádobí, 
jako jsou rendlíky, 
pánve, pánvi� ky a 
talí�e, na kterých 
le�elo ur � itou dobu 
zaschlé jídlo 

P�ed-mytí 
P�ed-mytí 
(50°C) 
Mytí (60°C) 
Oplach (70°C) 
Sušení 

5/25 
g 

164 1,7 22,8 

 
Normální 
(EN 
50242) 

Pro normáln�  
zne� išt� né nádobí, 
jako jsou rendlíky, 
talí�ky, sklenice a 
mírn�  zne� išt� né 
pánve; standardní 
denní cyklus 

P�ed-mytí 
P�ed-mytí 
Mytí (50°C) 
Oplach (70°C) 
Sušení 

5/25 
g 

155 1,05 17 
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Normální je testovací program pro EN 
50242. 
�
5.1. NASTAVENÍ MYCÍHO 

PROGRAMU 
 
Ujist � te se, �e byly dodr�eny pokyny 
oddílu „p � ed prvním pou�itím“. 
�
·  Zkontrolujte, zda spot�ebi�  pot�ebuje 

doplnit lešticí prost�edek nebo s� l. 
·  Vytáhn� te horní a dolní koš, poté je 

napl� te nádobím podle pokyn�  pro 
jejich napl� ování. 

·  Zatla� te horní a dolní koš zp� t pln�  do 
jejich polohy. 

·  P�idejte mycí prost�edek 
·  Pomocí tla� ítka ZAP/VYP zapn� te 

spot�ebi� ; kontrolka ZAP/VYP se 
rozsvítí. 

 
·  D� le�ité 

Vy� kejte 5 sekund p �ed stla � ením 
tla � ítka volby programu; v opa � ném 
p� ípad�  nemusí spot �ebi �  pracovat 
správn � . 

·  Stiskn� te p�íslušné tla� ítko pro volbu 
programu, který si vyberete jako 
program vhodný pro mytí vlo�eného 
nádobí. Kontrolka nad tla� ítkem volby 
programu, které jste stiskli, se rozsvítí. 

·  Podle vaší pot�eby si vyberte 
dopl� kový program (nap�. odlo�ený 
start nebo polovi� ní nápl� ). 

·  Uzav�ete pevn�  dve�e tak, abyste 
uslyšeli zacvaknutí dve�ního zámku. 

·  Po n� kolika sekundách uslyšíte, jak se 
spot�ebi�  za� íná napl� ovat vodou a 
mycí program tak za� íná. 

�
�

 
Eco 

Pro mírn�  
zne� išt� né nádobí, 
jako jsou talí�ky, 
sklenice, poháry a 
mírn�  zne� išt� né 
pánve 

P�ed-mytí 
Mytí (45°C) 
Oplach (60°C) 
Sušení 

25g 106 0,85 13,4 

 
 

 
Oplach 

Pro talí�e, které je 
nutno pouze 
opláchnout a osušit 

Mytí (45°C) 
Oplach (70°C) 
Sušení 

 90 1,00 9,9 

 
 

Sklo 

Pro mírn�  
zne� išt� né nádobí, 
jako jsou sklenice, 
k�iš
álové sklo, 
porcelán 

P�ed-mytí 
Mytí (40°C) 
Oplach (70°C) 
Sušení 

20g 111 0,95 13,4 

 
 

Rychlé 

Kratší mytí pro 
mírn�  zne� išt� né 
nádobí, které 
nepot�ebuje sušení 

Mytí (40°C) 
Oplach (45°C) 
 

20g 27 0,45 8,9 
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5.2. ZM� NA MYCÍHO 
PROGRAMU 

 
·  Pomocí tla� ítka ZAP/VYP vypn� te 

spot�ebi� . 
·  Vy� kejte minutu a poté otev�ete dve�e 

spot�ebi� e. 
·  Pomocí tla� ítka ZAP/VYP zapn� te 

spot�ebi� , vy� kejte 5 sekund a poté 
stiskn� te tla� ítko nového programu. 

·  Stiskn� te a podr�te po dobu 3 sekund 
tla� ítko volby programu toho mycího 
programu, který p�edtím probíhal, pro 
zrušení tohoto mycího programu. Poté 
stiskn� te tla� ítko jiného programu pro 
volbu správného mycího programu. 

·  Podle vaší pot�eby si vyberte 
dopl� kový program (nap�. odlo�ený 
start nebo polovi� ní nápl� ). 

·  Uzav�ete pevn�  dve�e tak, abyste 
uslyšeli zacvaknutí dve�ního zámku. 

·  Po n� kolika sekundách uslyšíte, jak se 
spot�ebi�  za� íná napl� ovat vodou a 
mycí program tak za� íná. 

�
5.3. NA KONCI MYCÍHO 

PROGRAMU 
�
·  Na konci mycího programu uslyšíte 

akustickou signalizaci bzu� áku. 
·  Otev�ete dve�e spot�ebi� e. 
·  Pomocí tla� ítka ZAP/VYP vypn� te 

my� ku nádobí. 
 

·  Vy� kejte n� kolik minut a poté z my� ky 
vyjm� te nádobí.  

·  Nemanipulujte s nádobím a s p�íbory 
dokud jsou ješt�  horké, nebo
  jsou 
v tomto stavu náchylné k prasknutí. 

�
5.4. MYCÍ PROGRAM 3 V 1 
�
Ujist� te se, �e bylo napln � no zm� k� ovadlo 
vody spolu se solí a �e toto zm � k� ovadlo 
vody bylo napln� no do své nejni�ší úrovn � .  
 
Ujist� te se, �e byl napln � n do p�íslušné 
úrovn�  dávkova�  mycího prost�edku. 
�
Pokud pou�íváte tablety mycího prost �edku 
3 v 1, musí být pou�it tento mycí program 
pokud pou�ijete tablety mycího prost �edku 
3 v 1 p�i jiném mycím programu, mohou být 
d� sledkem neuspokojivé výsledky umytého 
nádobí.  
 
·  Zav� ste dr�ák tablety 3 v 1 na spodní 

� ást horního koše podle uvedeného 
vyobrazení. 
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·  Pomalu oto� te ost� ikovacím ramenem, 

abyste se ujistili, �e mu dr�ák tablety 3 
v 1 nebránil v pohybu. Pokud rameno 
narazí na dr�ák tablety 3 v 1, dr�ák 
p�emíst� te. 

·  Vlo�te tabletu 3 v 1 do dr�áku. Vlo�te 
nádobí do my� ky normálním 
zp� sobem a vyberte program 3 v 1. 

 
Pokud je mytí nedostate� né, doporu� ujeme 
pou�ití mycího prost �edku bez lešticích 
p�ísad a soli obsa�ených v tablet � . 
Zm� k� ova�  vody by m� l být nastaven na 
takovou úrove� , která odpovídá tvrdosti 
vámi pou�ité vody (viz tabulka na str. 9). 
 
5.5. AUTOMATICKÝ 

PROGRAM 
�
Tento program je schopen analyzovat míru 
zne� išt� ní nádobí a podle toho nastaví 
délku trvání mycího programu, spot�ebu 
vody a spot�ebu elektrické energie. 
�
P�i pou�ití tohoto programu zjistí � idlo míru 
zne� išt� ní vody a tomu p�izp� sobí mycí 
program. Tato p�izp� sobení budou záviset 
na tom, zda jsou p�edm� ty zne� išt� ny 
mírn�  nebo siln� . 
�
�

�
5.6. NASTAVENÍ 

ODLO�ENÉHO STARTU 
�
Start mycího cyklu m� �ete odlo�it 
maximáln�  o 24 hodin. 
�
·  Zkontrolujte, zda spot�ebi�  pot�ebuje 

doplnit lešticí prost�edek nebo s� l. 
·  Vytáhn� te horní a dolní koš, poté je 

napl� te nádobím podle pokyn�  pro 
jejich napl� ování. 

·  Zatla� te horní a dolní koš zp� t pln�  do 
jejich polohy. 

·  P�idejte mycí prost�edek 
·  Pomocí tla� ítka ZAP/VYP zapn� te 

spot�ebi� . 
·  Stiskn� te p�íslušné tla� ítko pro volbu 

programu, který si vyberete jako 
program vhodný pro mytí vlo�eného 
nádobí. Kontrolka nad tla� ítkem volby 
programu, které jste stiskli, se rozsvítí. 

·  Pro nastavení doby odlo�ení spušt � ní 
mycího programu pou�ijte tla � ítka 
odlo�eného startu. Doba, kterou jste 
nastavili, se zobrazí na LCD displeji. 
Tuto dobu m� �ete prodlou�it nebo 
zkrátit stisknutí tla� ítka odlo�eného 
startu a pomocí p�íslušné šipky nad 
tla� ítkem. 

·  Start mycího cyklu m� �ete odlo�it 
maximáln�  o 24 hodin. Po ka�dém 
stisknutí tla� ítka se doba odlo�eného 
startu zm� ní o jednu hodinu. 

·  Uzav�ete pevn�  dve�e tak, abyste 
uslyšeli zacvaknutí dve�ního zámku. 

·  Jakmile uplyne nastavená doba, 
my� ka nádobí spustí mycí program, 
který jste si zvolili. 

�

�
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5.7. NASTAVENÍ 
POLOVI� NÍHO NAPLN� NÍ 

 
Volba polovi� ního napln� ní znamená, �e 
dolní rameno ost�ikova� e nepracuje. 
�
D� le�ité 
Kdy� pou�íváte volbu polovi � ního napln� ní, 
vlo�te p �edm� ty pouze do horního koše. 
 
·  Zkontrolujte, zda spot�ebi�  pot�ebuje 

doplnit lešticí prost�edek nebo s� l. 
·  Vytáhn� te horní koš, poté je napl� te 

nádobím podle pokyn�  pro jeho 
napl� ování. 

·  Zatla� te horní a dolní koš zp� t pln�  do 
jejich polohy. 

·  P�idejte mycí prost�edek 
·  Pomocí tla� ítka ZAP/VYP zapn� te 

spot�ebi� . 
·  Stiskn� te p�íslušné tla� ítko pro volbu 

programu, který si vyberete jako 
program vhodný pro mytí vlo�eného 
nádobí. Kontrolka nad tla� ítkem volby 
programu, které jste stiskli, se rozsvítí. 

·  Stiskn� te tla� ítko polovi� ního napln� ní. 
·  Uzav�ete pevn�  dve�e tak, abyste 

uslyšeli zacvaknutí dve�ního zámku. 
·  Po n� kolika sekundách uslyšíte, jak se 

spot�ebi�  za� íná napl� ovat vodou a 
mycí program tak za� íná. 

 
6. � IŠT� NÍ A ÚDR�BA 
 
D� le�ité 
P�ed zahájením vlastního � išt� ní nejprve 
odpojte spot�ebi�  od p�ívodu energie. 
�
6.1. SYSTÉM FILTRU 
�
Váš spot�ebi�  je vybaven t�íúrov� ovým 
filtrováním; z d� vodu snadného p�ístupu je 
celý systém umíst� n v základn�  my� ky 

nádobí. 

�
1. Hlavní filtr 
2. Hrubý filtr 
3. Jemný filtr 
�
Hlavní filtr 
V tomto filtru jsou zachyceny � áste� ky 
potravin a ne� istot a jsou rozm� ln� ny 
pomocí speciální trysky na dolním ramenu 
ost� ikova� e. Tyto zbytky jsou poté 
spláchnuty do odpadu. 
�
Hrubý filtr 
V tomto filtru jsou zachyceny v� tší kousky, 
jako jsou kosti nebo sklo, které by mohly 
ucpat odpad. 
��
Jemný filtr 
Tento filtr udr�uje ne � istoty a zbytky jídel v 
prostoru jímky a zamezuje tak jejich 
op� tovnému vracení na nádobí v pr� b� hu 
mycího cyklu. 
�
D� le�ité 
I kdy� je filtra � ní systém ú� inný, není vaše 
my� ka ale jednotkou pro likvidaci odpadu. 
Všechny p�edm� ty, které budou umývány 
v my� ce nádobí, musí být p�ed jejich 
vlo�ením do spot �ebi� e zbaveny zbytk�  
potravin. 
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�
6.2. � IŠT� NÍ FILTR�  
 
Pro zajišt� ní nejlepší výkonnosti a 
nejlepších výsledk�  je nutno celou sestavu 
filtr�  � istit d� kladn�  a pravideln�  (nejlépe 
po ka�dém mycím cyklu). 

�
1. Oto� te hrubý filtr proti sm� ru otá� ení 

hodinových ru� i� ek a poté jej 
vytáhn� te sm� rem nahoru. Opláchn� te 
tuto � ást pod proudem vody pro 
odstran� ní všech zbytk�  potravy v n� m 
zachycených. 

2. Vytáhn� te hlavní filtr a opláchn� te jej 
také pod proudem vody pro odstran� ní 
všech zbytk�  potravy v n� m 
zachycených. 

3. Vytáhn� te jemný filtr a opláchn� te jej 
také pod proudem vody pro odstran� ní 
všech zbytk�  potravy v n� m 
zachycených. 

4. Vra
 te jemný filtr zp� t na p� vodní 
místo. 

5. Vra
 te zp� t hlavní a hrubý filtr zp� t na 
jejich p� vodní místa v základn�  my� ky 
nádobí. Hrubý filtr musíte oto� it ve 
sm� ru otá� ení hodinových ru� i� ek, aby 
se uzamknul ve své poloze.  

 
D� le�ité 
My� ka nádobí nesmí být nikdy nastavena 
na mycí program, pokud nejsou uvnit� 
namontovány filtry. 
 
Upozorn � ní 
Pokud se rozbije sklenice uvnit �  
za� ízení, musíte zkontrolovat ješt �  p� ed 
tím, ne� my � ku znovu pou�ijete, �e není 
ve filtru �ádné sklo. Mohlo by zp � sobit 
selhání od � erpávání. 
 
 
6.3. � IŠT� NÍ RAMEN  

 
Ramena ost� ikova� e je nutno � istit 
pravideln� , aby se zamezilo ucpání trysek 
ramen ost� ikova� e a lo�isek usazeninami 
tvrdé vody. 
�
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·  Pro vyjmutí ramena ost� ikova� e 
vyšroubujte matici a odstra� te 
podlo�ku, která je posazena na horní 
� ásti ramena ost� ikova� e. 

·  Jemn�  táhn� te rameno ost� ikova� e 
sm� rem nahoru pro jeho sejmutí. 

 
·  Rameno ost� ikova� e ost�íkejte teplou 

vodou s mýdlem a pro vy� išt� ní trysek 
pou�ijte jemný kartá � ek.  

·  Rameno ost� ikova� e pe� liv�  
opláchn� te a poté jej namontujte zp� t 
do jejího místa. 

�
6.4. � IŠT� NÍ OVLÁDACÍHO 

PANELU 
�
D� le�ité 
Pro � išt� ní ovládacího panelu ani 
provozních � ástí nepou�ívejte abrazivní 
� isticí prost�edky ani b� �né prost �edky na 
ošet�ování nábytku. 
�
·  Ot�ete ovládací panel pomocí nové 

ut� rky navlh� ené v teplé vod� . 
�
6.5. � IŠT� NÍ DVE� Í 

 
·  Pro � išt� ní okraj�  po obvod�  dve�í 

pou�ívejte pouze jemnou navlh � enou 
látku. 

·  Pro zamezení vniknutí vody do zámku 

dve�í nebo na elektrické sou� ástky 
nepou�ívejte  rozst�ikovací � isti� e 
�ádného druhu.  

·  Na vnit�ní ani vn� jší plochy 
nepou�ívejte �ádné abrazivní � isticí 
prost�edky, nebo
  ty by je mohly 
poškodit. 

7. SYSTÉM PORUCHOVÝCH 
KÓD�  

 
Pokud váš spot�ebi�  zaznamená 
nesprávnou funkci, na displeji se objeví kód 
poruchy.   
 
Následující poruchové kódy mohou být 
napraveny samotnými u�ivateli p �i 
dodr�ování popsaných postup � . 
�
P�ed jakoukoliv údr�bou musí být 
spot � ebi �  odpojen od p � ívodu elekt � iny. 
 
E1 
Delší doba pln� ní ne� je b � �né. 
·  Zkontrolujte tlak p�ívodu vody.  
·  Vy� ist� te sítový filtr umíst� ný 

v p�ívodní hadici. 
·  Zjist� te, zda není p�ívodní hadice 

zlomená nebo zaškrcená. 
·  Ujist� te se, zda je p�ívod vody, na 

který je my� ka napojená, zcela 
otev�ený. 

�
E2 
Delší doba vypoušt� ní. 
·  Vypoušt� cí potrubí m� �e být umíst � no 

p�íliš vysoko nebo nesprávn� . 
Prostudujte instala� ní pokyny a ujist� te 
se, zda byla instalace provedena 
správn� . 

·  Zjist� te, zda není vypoušt� cí hadice 
zlomená nebo zaškrcená. 

·  Zkontrolujte, zda není vypoušt� cí 
hadice delší ne� by m � la být. 
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�
E3 
Delší doba oh�evu vody nebo teplota ni�ší 
ne� po�adovaná teplota 
·  Porucha tepelného � idla nebo topného 

t� lesa. 
 
·  Kontaktujte servisní odd � lení 

Baumaticu 
�
E4 
Na dn�  my� ky z� stává voda. 
·  Zjist� te, zda není vypoušt� cí hadice 

zlomená nebo zaškrcená. 
·  Zkontrolujte, zda není ucpaná 

vypoušt� cí hadice nebo odpad, na 
který je my� ka napojená. 

·  Vypoušt� cí potrubí m� �e být umíst � no 
p�íliš vysoko nebo nesprávn� . 
Prostudujte instala� ní pokyny a ujist� te 
se, zda byla instalace provedena 
správn� . 

�
E5 
Spína�  nevypíná automaticky – program 
nedokon� í cyklus. 
·  Nízké nap� tí nebo selhání 

silnoproudého spína� e. 
·  Kontaktujte servisní odd � lení 

Baumaticu. 
�
E6 
P�erušený obvod 
·  Termistor 
·  Kontaktujte servisní odd � lení 

Baumaticu. 
�
E7 
Zkratovaný obvod 
·  Termistor 
·  Kontaktujte servisní odd � lení 

Baumaticu. 
�

·  Poté co se pokusíte napravit problém, 
který vedl ke zobrazení kódu poruchy, 
p�ipojte my� ku zp� t.  

·  Zapn� te my� ku pomocí tla� ítka 
ZAP/VYP a � ekejte 5 sekund.  

·  P�epn� te spot�ebi�  zp� t pomocí 
tla� ítka ZAP/VYP.  

·  Po� kejte dalších 5 sekund a teprve 
poté nastavte mycí program pomocí 
tla� ítek volby programu. 

�
D� le�ité 
Pokud se na displeji objeví další poruchový 
kód, nesna�te se opravovat spot �ebi�  sami, 
ale kontaktujte servisní odd� lení 
Baumaticu.  
 
Pokud se poruchový kód objeví znovu, i 
po dodr�ení rady výše a vymazání 
poruchového kódu.  Vypn � te spot � ebi � ; 
odpojte spot � ebi �  od p � ívodu energie, 
poté zavolejte servisního technika, aby 
spot � ebi �  opravil. Kontaktujte servisní 
odd � lení firmy Baumatic na � ísle (0118) 
933 6911. 
 
Pokud p � ijede servisní technik v záru � ní 
dob �  a zjistí, �e d � vod poruchy je 
jednou z polo�ek seznamu poruchových 
kód � , které mohly být odstran � ny 
u�ivatelem,  m � li byste se p � ipravit na 
to, �e ponesete náklady na zavolání 
technika. 
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7.1 VŠEOBECNÁ DIAGNOSTIKA 
 
 

 
 
 

Problém Mo�né 
P� í� iny 

Co d � lat 

My� ka nádobí 
nefunguje 

Pojistka nebo jisti �  
vypadly. 
 
 
Není p � ipojen p � ívod 
energie. 
 
 
 
 
 
Tlak vody je nízký 

Vym�� te pojistku nebo resetujte jisti�  
Odpojte všechny další spot�ebi� e, 
které pou�ívají stejný obvod jako 
my� ka nádobí. 
 
Ujist� te se, aby byla my� ka zapnuta a 
dve�e bezpe� n�  zav�eny. 
 
Ujist� te se jestli je sí
ový kabel zcela 
zasunutý v elektrické zásuvce. 
 
Zkontrolujte jestli je správn�  napojen 
p�ívod vody a voda je zapnutá. 

Odvodní 
� erpadlo 
b� �í 
nep�etr�it �  

P�epln � ní vodou Systém doká�e rozeznat p �epln� ní 
vodou. V takové p�ípad�  pob� �í 
odvodní � erpadlo nep�etr�it � , pokud 
bude spot�ebi�  p�ipojen do elekt� iny. 

Hluk Ur � ité zvuky jsou b � �né 
 
 
 
 
 
Nádobí není bezpe � n�  
ulo�eno do koš �  nebo 
n� jaký malý kousek 
nádobí propadl do 
koše. 
 
 
 
 
 
Hu� í motor. 

B� hem mycího cyklu m� �e vznikat 
ur� itý provozní hluk p�edevším p�i 
odstra� ování zbytk�  potravin z nádobí, 
a kdy� dávkova �  mycího prost�edku 
umis
uje tabletu do my� ky. 
 
Ujist� te se, zda je my� ka nádobí 
napln� na v souladu s pokyny k pln� ní 
my� ky nádobí Baumatic. 
 
 
 
 
Pokud nebudete po n� jakou dobu 
my� ku pou�ívat, zajist � te, aby byla 
jednou týdne nastavena na mycí 
program. V opa� ném p�ípad�  m� �e 
t� sn� ní kolem motoru vyschnout a 
poté zp� sobovat hluk.  
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P� na 
z � isticího 
prost�edku 
v my� ce. 

Rozlitý lešticí oplachovací 
p� ípravek 
 

Nadbyte� ný nebo rozlitý lešticí 
oplachovací p�ípravek v�dy okam�it �  
ut�ete. 

Špinavý 
vnit�ek 
my� ky 

Byl pou�it mycí prost � edek 
s  
barvivem 

Pou�ijte mycí prost �edek bez barviva 

Nádobí 
není úpln�  
suché 

Dávkova �  lešticího 
prost � edku je prázdný 

Napl� te dávkova�  lešticího prost�edku 

Talí�e a 
pánve 
nejsou 
� isté 

Nevhodný program 
 
 
Nevhodné pln � ní 

Zvolte intenzivn� jší mycí program 
 
Ujist� te se, zda v� tší kousky nádobí 
nep�eká�í ramen � m ost� ikova� e nebo 
dávkova� i mycího prost�edku. 

Skvrny a 
� mouhy na 
sklenicích a 
pánvích 

P� íliš tvrdá voda 
Nízká vstupní teplota 
Nevhodné napln � ní 
Nevhodný mycí prost � edek 
Nesprávné mno�ství soli / 
lešticího prost � edku 

 
 
Podle p�íslušných kapitol této p�íru� ky 
zjist� te, zda je nastavení mno�ství soli 
a lešticího prost�edku správné. 
Zjist� te, zda je napln� ní spot�ebi� e 
správné. 

Pára B� �ný jev Skrz západku dve�í m� �e b � hem 
sušení a vypoušt� ní vody unikat malé 
mno�ství páry. 

� erné nebo 
šedé 
skvrny na 
nádobí 

Hliníkové nádobí se otíralo 
o jiné nádobí 

Tyto skvrny odstraníte pou�itím mírn �  
abrazivního mycího prost�edku. 
Zajist� te, aby bylo v budoucnu 
napln� ní spot�ebi� e správné. 

Ve spodní 
� ásti my� ky 
stojí voda 

To je b � �né Malé mno�ství � isté vody ve spodní 
� ásti spot�ebi� e vás nemusí 
znepokojovat. 

My� ka 
nádobí 
net� sní 

Dávkova �  lešticího 
oplachovacího prost �edku 
je p � epln � n nebo byl lešticí 
prost � edek rozlit v my � ce. 
 
My� ka nádobí není v 
rovin �  

Nep�epl� ujte dávkova�  lešticího 
oplachovacího prost�edku. Rozlití 
lešticího prost�edku m� �e zp � sobit 
nadm� rné p� n� ní a p�epln� ní vodou. 
Rozlitý prost�edek okam�it �  ot�ete 
vlhkým hadrem. 
 
My� ky ustavte do roviny. 
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INSTALACE 
 
D� le�ité 
Instalace musí být provedena 
kvalifikovanou osobou. Baumatic schvaluje 
pouze instalaci podle této p�íru� ky. Obalový 
materiál zlikvidujte zp� sobem šetrným 
k �ivotnímu prost �edí. 
 
8.1. PO�ADAVKY NA 

INSTALA � NÍ OTVOR 
 

·  Otvor pot�ebný pro instalaci vašeho 
spot�ebi� e musí odpovídat nákresu 
výše. 

·  Mezi horní deskou my� ky nádobí a 
spodní stranou pracovní desky musí 
z� stat mezera alespo�  5 mm. 

 
Postup instalace 
1. P�íprava a instalace nábytkových 

dví�ek. 
2. Se�ízení nap� tí pru�iny dve �í. 
3. P�ipojení k p�ívodu dodávky vody 
4. P�ipojení ke kanalizaci 
5. P�ipojení ke zdroji energie 
6. Instalace kondenza� ní lišty 
7. Umíst� ní my� ky nádobí 
8. Ustálení my� ky nádobí do roviny 
9. Zajišt� ní my� ky nádobí 
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8.2. P� ÍPRAVA A INSTALACE 
NÁBYTKOVÝCH DVÍ � EK 
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D� le�ité 
Dodávka spot�ebi� e nezahrnuje nábytková 
dví�ka. Musíte si je koupit samostatn� , tak 
aby odpovídala zbytku vaší kuchyn� . 
�
·  Maximální váha nábytkových dví � ek 

by nem � la p �esáhnout 5,5 
kilogram � .  

·  Maximální tlouš 
 ka nábytkových 
dví � ek by m � la být 15 mm.  

·  Délka nábytkových dví � ek by m � la 
být v rozmezí 506,5 – 587 mm. 

·  Pro ozna� ení a vyvrtání pot�ebných 
otvor�  do nábytkových dví�ek pou�ijte 
instala� ní šablonu dodanou se 
spot�ebi� em. 

 
 

·  P�ipevn� te há� ky na zadní stranu 
nábytkových dví�ek na zna� ky 
vytvo�ené podle šablony. 

·  Nábytková dví�ka zvedn� te proti 
dve�ím my� ky nádobí tak, aby há� ky 
na nábytkových dví�kách zapadly do 
otvor�  na vn� jší stran�  dve�í my� ky. 

·  Jakmile vsunete há� ky do otvor� , 
posu� te nábytková dví�ka doprava  

·   

dokud nezapadnou do své polohy. 
·  Otev�ete dve�e my� ky a najd� te krytky, 

které jsou umíst� né po stranách. 
·  Do otvor�  našroubujte šrouby. Pevn�  

je našroubujte do nábytkových dví�ek. 
·  Znovu nasa� te krytky. 
�

Ovládací panel Nábytková dví � ka 

Dví� ka my� ky 

Otvory pro  
nábytková dví � ka 
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�
�
8.3. SE� ÍZENÍ NAP� TÍ 

PRU�INY DVE � Í 
 
·  Dve�e my� ky nádobí jsou p�ipevn� ny 

k pru�inám. Ty byly namontovány ji� 
ve výrob�  pro zajišt� ní správného 
nap� tí pru�iny, a tedy hladkého 
otevírání a zavírání dve�í. 

·  Po se�ízení dve�í sk�í� ky budete 
pot�ebovat se�ídit nap� tí pru�iny dve �í. 

·  Otá� ením se�izovacího šroubu pomocí 
speciálního klí� e utáhnete nebo 
povolíte ocelové lanko.  

·  Nap� tí pru�iny dve �í je správné pokud: 
-  jsou dve�e p�i úplném otev�ení 

v horizontální poloze. 
-  m� �ete zav �ít dve�e snadno 

pouhým zvednutím dve�í  vašimi 
prsty. 

·  Varování  
Pokud nese�ídíte nap� tí pru�iny dve �í, 
mohlo by dojít k poškození spot�ebi� e. 

 
8.4. P� IPOJENÍ K P� ÍVODU 

DODÁVKY VODY 
�
D� le�ité 
Nep�ipojujte váš spot�ebi�  k p�ívodu vody 
pomocí staré nebo stávající p�ívodní 
hadice. Pou�ijte výhradn �  hadici pro 
p�ívod vody dodanou se spot�ebi� em.  

Nep� ipojujte hadici pro p � ívod vody 
k rozvodu teplé vody. 
 
·  P�ívodní hadici najdete uvnit� my� ky 

nádobí. 
·  Hadici pro p�ívod vody p�išroubujte k 

3/4“ p�ípojce vodovodního �ádu a ke 
konektoru p�ívodní hadice u 
spot�ebi� e.  

·  Na obou stranách ji po�ádn�  
dotáhn� te. 

 
D� le�ité 
P�ívodní hadice je vybavena uzáv� rem. 
Ten musí  být ve svislé poloze viz obrázek 
výše. 
 
8.5. P� IPOJENÍ KE 

KANALIZACI 
 
·  Zajist� te odvodní hadici tak, aby se 

b� hem provozu my� ky nehýbala. 
·  Konec odtokové hadice p�ipojte ke 

kanaliza� ní rou�e. Malou � ást zasu� te 
do kanaliza� ní roury. 

·  D� le�ité  
Nezasouvejte ji p�íliš hluboko, aby 
nedocházelo k p�e� erpávání. 

·  Nikdy nem �	 te p � vodní délku 
odtokové hadice.  
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8.6. P� IPOJENÍ KE ZDROJI 
ENERGIE 

D� le�ité 
Elektrická zásuvka musí být po instalaci 
spot�ebi� e v�dy p �ístupná. 

 
·  P�ed zapojením do elekt� iny si 

pro� t� te typový štítek umíst� ný na 
pravé stran�  vyklopených dve�í my� ky. 
Ujist� te se, aby nap� tí odpovídalo 
hodnot�  na typovém štítku. 

·  Typový štítek neodstra 	 ujte, 
proto�e obsahuje d � le�ité 
informace.  

·  Zástr� ka dodaná se spot�ebi� em musí 
být umíst� na do uzemn� né a 
izolované zásuvky. 

·  P�erušené nebo poškození elektrické 
vedení musí být vym� n� no 

kvalifikovaným pracovníkem. P�i 
vým� n�  je nezbytné pou�ít elektrické 
vedení stejného typu. 

·  Typ elektrického vedení – H 0 V V – F 
3G 1,5 

·  D� le�ité  
Pro p�ipojení spot�ebi� e 
nedoporu� ujeme pou�ití 
prodlou�eného vedení. 
 

8.7. INSTALACE 
KONDENZA� NÍ LIŠTY 

·  Kondenza� ní lišta musí být p�ipevn� na 
na spodní stranu pracovní desky, jako 
její ochrana proti vlhkosti. Lišta zabrání 
proud� ní páry unikající ze spot�ebi� e 
pod pracovní desku.  

·  Kondenza� ní lištu najdete uvnit� my� ky 
nádobí. 

·  Spodní � ást pracovní desky p�ed 
instalací kondenza� ní lišty o� ist� te. 

·  Odstra� te papír na rubu lišty. 
·  Kondenza� ní lištu p�ilepte na spodní 

stranu pracovní desky. 
·  D� le�ité  

Nesprávná instalace kondenza� ní lišty 
by mohla zp� sobit poškození vaší 
pracovní desky. 

�
�
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8.8. UMÍST� NÍ MY� KY 
NÁDOBÍ 

 

·  No�i � ky my� ky umíst� te do výsuvných 
lišt. 

·  My� ku opatrn�  zasu� te pod pracovní 
desku. 

8.9. USTAVENÍ SPOT� EBI� E 
DO ROVINY 

 

·  D� le�ité  
Aby my� ky nádobí dob�e fungovala 
musí být ustavena do roviny. 

·  P�i vyrovnávání my� ku podep�ete, aby 
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nedošlo k jejímu p�eklopení. 
·  Zadní no�i � ky je mo�né se �ídit pomocí 

dorovnávacího šroubu na p�ední 
stran�  spot�ebi� e. 

·  P�ední no�i � ky mohou být se�ízeny 
pomocí klí� e. 

 
 
·  Zadní no�i � ky je mo�né se �ídit pomocí 

dorovnávacího šroubu na p�ední 
stran�  spot�ebi� e. 

·  P�ední no�i � ky mohou být se�ízeny 
pomocí klí� e. 

·  Pou�ijte vodováhu a zkontrolujte 
vyrovnání spot�ebi� e. 

·  Zkontrolujte, zda je my� ka v rovin�  ze 
strany na stranu. 

·  Zkontrolujte, zda je my� ka v rovin�  
zezadu dop�edu. 

 
8.10. ZAJIŠT� NÍ MY� KY 

NÁDOBÍ 
�
·  My� ka nádobí musí být upevn� na 

k pracovní desce, a to jedním ze dvou 
následujících zp� sob� : 

·  Standardní pracovní deska – my� ku 
zajist� te ke spodní stran�  pracovní 
desky pomocí dvou vrut� .  

·  Ty protáhn� te skrz otvory v dr�ácích 
na horní desce my� ky. 

·  A pevn�  je zašroubujte do 
pracovní desky. 

·  Mramorová / �ulová pracovní deska 
– pro tento materiál samoz�ejm�  nelze 
pou�ít vruty.  

·  V takovém p�ípad�  budete muset oba 
dodané dr�áky p �ipevnit k bo� ním 
sk�í� kám a pomocí dvou vrut�  tak 
my� ku zajistit. 

·  Tyto vruty musejí být zašroubovány 
pevn� . 

�
8.11. P� ED PRVNÍM POU�ITÍM 
�
P�ed prvním pou�itím spot �ebi� e byste m� li 
zkontrolovat následující: 
·  Vyrovnání my� ky a její zajišt� ní na 

míst� . 
·  Otev�ení vodovodní p�ípojky. 
·  	 ádné ut� sn� ní odtokové i p�ívodní 

hadice, �ádné prosakování. 
·  Úplné dota�ení p �ívodní a odtokové 

hadice. 
·  P�ívodní ani odtoková hadice není 

zlomená. 
·  Napájení je p�ipojeno.  
·  Zm� k� ova�  vody je napln� n 1 litrem 

vody a solí. 
·  Dávkova�  lešticího oplachovacího 

prost�edku je napln� n. 
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BAUMATIC ZÁRU � NÍ PODMÍNKY 
 
Vá�ení zákazníci, 
d� kujeme, �e jste si vybrali spot �ebi�  
Baumatic. 
 
1. ZÁRU� NÍ DOBA 

 
P�i dodr�ení pokyn �  pro instalaci, obsluhu 
a údr�bu ru � íme za to, �e výrobek bude mít 
vlastnosti stanovené p�íslušnými 
technickými normami a bude poskytnuta na 
spot�ebi�  zákonná záruka v délce 24 
m� síc�  p�i koupi zbo�í pro soukromou 
pot�ebu (§620 Ob� anského zákoníku) nebo 
smluvní záruka 6 m � síc � , pokud je 
kupující podnikatel - fyzická osoba a 
výrobek kupuje pro podnikatelskou � innost 
nebo komer� ní vyu�ití (§429 
Obchodního zákoníku). 
 
Záru� ní doba výrobku za� íná dnem prodeje 
výrobku zákazníkovi. Doba záruky se 
prodlu�uje o dobu od uplatn � ní 
práva na záru� ní opravu u autorizovaného 
servisu do dne ukon� ení opravy výrobku. 
Tuto skute� nost je kupující 
povinen dolo�it � itelnou kopii opravního 
listu. 
 
2. ZÁRU� NÍ A POZÁRU� NÍ OPRAVY 
 
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradn�  na 
bezplatné servisní lince Baumatic: 

800 185 263 
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin 
(p� ípadn �  zanechte zprávu na našem 

záznamníku) 
 
3. PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ 

USTANOVENÍ 
 
Platnost záruky je podmín� na odborným 

uvedením spot�ebi� e do provozu, který 
musí odpovídat platným normám 
a bezpe� nostním p�edpis� m. 
Další podmínkou poskytnutí záruky je 
� ádn�  vypln � ný Záru � ní list . 
Podmínkou je takté� dodr�ení pokyn �  pro 
instalaci, obsluhu a údr�bu spot �ebi� e tak, 
jako je to uvedené v Návodu na obsluhu a 
pou�ití. 
 
4. ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA 

SE NEVZTAHUJE NA 
 
- vady zp� sobené pou�itím v rozporu s 

Návodem k obsluze  
- vady zp� sobené poruchami nebo 

nedostatky v p�ívodních médiích, v 
instalaci zbo�í nebo vzniklé 
v d� sledku nevhodných provozních 
podmínek 

- vady zp� sobené vn� jšími vlivy 
(poškození p�i p�eprav� , st� hování, 
jiná manipulace, �ivelné události) 

- opot�ebení p�i u�ívání 
 
Smluvní záruka se nevztahuje na: 
- vady sv� telných zdroj�  a snímatelných 

� ástí ze skla nebo z um� lých hmot, 
krom�  sv� telných zdroj�  u 
mikrovlnných trub 

- zbo�í, které je pou�íváno v rozporu s 
Návodem k obsluze 

- vady zp� sobené neodborným 
zásahem t�etí osobou 

- d�ezy a kohoutky 
- jakoukoli škodu zp� sobenou 

p�evozem, špatným zacházením nebo 
zanedbáním, jemné sou� ástky a 
sou� ástky podléhající zkáze: zástr� ky, 
pojistky, �árovky, kryty na sv � tla, 
ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, 
tla� ítka, jakékoli gumové � ásti, 
keramické nebo sklen� né povrchy, 
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promá� knuté, poškrábané nebo 
nat�ené � ásti 

- p�íslušenství, pe� ící plechy, rukojeti, 
lívane� níky, stojany na pánve, police, 
víka a objímky na ho�áky, vlo�ky do 
trouby 

 
Jako záru� ní opravu nelze uplat� ovat 
se�ízení výrobku po jeho instalaci. Tyto 
práce má povinnost provést firma 
provád� jící instalaci spot�ebi� e v rámci 
t� chto prací. 
 
Podmínkou pro uplatn� ní práva ze záruky 
je p�edlo�ení faktury (da � ového dokladu) 
jako dokladu o koupi zbo�í a �ádn�  
vypln� ného Záru� ního listu. 
 
P�i neplatné nebo neoprávn� né reklamaci, 
jako� i v p �ípad� , kdy reklamovaná vada 
zbo�í nebude zjišt � na, je spot�ebitel 
povinen uhradit náklady vzniklé v 
souvislosti s takovou reklamací. 
 
UPOZORN� NÍ PRO SPOT� EBITELE 
Kupující je povinen p � i p � ebírání zbo�í 
zkontrolovat zda není poškozené, zda je 
kompletní a zda jsou 
p�edány a � ádn�  vypln � né Záru � ní list a 
Da	 ový doklad. V p � ípad�  poškození 
zbo�í je nutné o tomto ihned 
p� i p � ebírání informovat dopravce a 
sepsat protokol o škod � . Na pozd � jší 
reklamace nebude brán z � etel. 
V p� ípad� , �e výsledkem reklamace 
bude vrácení výrobku, zašle kupující 
vadné zbo�í zp � t v obalu, který 
brání poškození výrobku p � i p � eprav �  
zp� t. 
Ozna� ením CE je zaru� eno spln� ní všech 
zákonných po�adavk �  EU a výrobky také 
spl� ují po�adavky normy 
RoHS 2002/95/EC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


