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Pro budoucí pou�ití si prosím poznamenejte následuj ící informace, které najdete na 
informa � ním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vaše m ú� tu / faktu �e: 

Model                     ……………………..... 

Výrobní � íslo          ……………………...... 

Datum prodeje       ……………………....... 
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OCHRANA �IVOTNÍHO 
PROST� EDÍ 
 
LIKVIDACE ODPADU 
Rozt� i� te odpad podle r� zných materiál�  
(kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej 
podle místních p�edpis�  (zákon � .125/97 
Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška 
� .338/97 Sb. §16). 
Spot�ebi�  i jeho � ásti p�edejte po skon� ení 
jejich �ivotnosti do sb � rných surovin (§ 16 
a 17 vyhláška � . 338/97 Sb.).  

 
Tento spot � ebi �  je ur � en jenom pro 
pou�ití v domácnosti. 
 
Vá�ený zákazníku , 
d� kujeme Vám, �e jste si vybral náš 
výrobek.  
Prosíme, abyste si pozorn�  p�e� etl Návod 
na obsluhu, co� Vám pom � �e správn �  
pou�ívat spot �ebi� . Prosíme, uschovejte si 
ho pro budoucí pot�ebu. 
 
Proto�e Baumatic neustále vylepšuje své 
produkty, vyhrazuje si právo u� init zm� ny, 
které budou pova�ovány za nevyhnutelné, 
bez upozorn� ní v této P�íru� ce. 
 
ZÁRUKA  
Na Váš nový spot�ebi�  poskytujeme 
24-m� sí� ní záruku. 
 

Upozorn � ní 
Na Záru� ním list�  si nechte potvrdit datum 
instalace a uvedení do provozu. 

 
Prosím uchovejte si také ú � et 
o zaplacení za spot �ebi �  / fakturu. 
 
Tato dokumentace bude od Vás 
po�adována servisním technikem p �i 

záru� ní oprav� . 
Instalaci spot�ebi� e sv�� te odborné firm� , 
organizaci k tomu oprávn� né. V opa� ném 
p�ípad�  Vaše právo na bezplatné 
odstran� ní závady zaniká. 
 
POPRODEJNÍ SERVIS 
Vysoká kvalita a vysp� lá technologie 
našich spot�ebi��  zaru� uje jejich 
bezchybný provoz. 
Avšak dojde-li k závad� , pokuste se 
odstranit ji zkontrolováním, zda jste 
postupovali podle pokyn�  uvedených 
v tomto návodu. 
V p�ípad�  pot�eby odborné technické 
pomoci prosíme kontaktujte naše servisní 
st�edisko : 
 

Telefon  800 185 263 
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. 

nebo na www.baumatic.cz 
 
Prosíme, abyste m� li p�ipravené po ruce 
následující údaje : 
·  typ výrobku / model 
·  sériové � íslo 
·  datum zakoupení spot�ebi� e 
 
D� le�ité upozorn � ní 
·  Umíst� ní vestavné trouby do vhodného 

nábytku zajistí správnou funkci trouby. 
Kuchy� ský nábytek musí být vyroben 
z materiálu dostate� n�  tepeln�  
odolného. Materiály a pou�itá lepidla 
musí odolávat vyšším teplotám, 
odpovídajícím norm�  � SN – EN 
60 335-2-6. Materiály a lepidla, které 
neodpovídají uvedené norm�  se 
mohou zdeformovat nebo odlepit. 

·  V p� ípad�  nedodr�ení tohoto 
upozorn � ní Baumatic nenese 
jakoukoliv odpov � dnost za 
zp� sobené škody. 
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1. BEZPE� NOSTNÍ POKYNY 
 
Upozorn � ní 
Tento p � ístroj musí být uzemn � n. 
 
Tento p�ístroj odpovídá veškeré sou� asné 
evropské bezpe� nostní legislativ� , ovšem 
Baumatic by rád d� razn�  upozornil, �e toto 
nem� ní nic na skute� nosti, �e povrch 
p�ístroje se p�i provozu zah�ívá a z� stává 
horký i po pou�ití. 
 
Baumatic upozor� uje, �e tento p �ístroj není 
vhodný pro obsluhu malými d� tmi nebo 
staršími osobami bez odpovídajícího 
dozoru odpov� dné osoby k zajišt� ní jeho 
bezpe� ného pou�ívání. Na malé d � ti je 
nutno dohlédnout, aby si s p�ístrojem 
nehrály. Pokud je pobyt v kuchyni pro 
mladší � leny rodiny nezbytný, zajist� te 
prosím jejich neustálý bedlivý dozor. P�i 
pou�ívání se p �ístroj zah�ívá. Je nutno 
dávat pozor, aby nedošlo k doteku 
s topnými prvky uvnit� trouby. 
 
Upozorn � ní 
P�i pou�ití se p �ístupné � ásti zah�ívají. 
D� tem je t�eba kv� li popálení a opa�ení 
zabránit v p�ístupu. 
Nepokládejte t� �ké p �edm� ty a neopírejte 
se o dve�e trouby p�i otev�ení, proto�e by 
mohlo dojít k poškození jejich záv� s� . 
Kv� li nebezpe� í po�áru nenechávejte 
rozpálený olej nebo tuk bez dozoru. 
Nelijte vodu p�ímo dovnit� rozpálené trouby: 
smaltovaný povlak by se mohl poškodit. 
Nepokládejte pánve nebo pe� icí plechy na 
dno trouby a nepokrývejte �ádnou � ást 
vnit�ku aluminiovou folií. 
Nedovolte, aby se elektrická výbava nebo 
kabely dotýkaly horkých � ástí p�ístroje. 
Nepou�ívejte p �ístroj k vytáp� ní prostoru 
nebo k sušení mokrého oble� ení. 

Nepou�ívejte na tento p �ístroj parní � isti� . 
Neinstalujte p�ístroj vedle záclon nebo 
citlivého vybavení. 
Nezkoušejte zvedat nebo pohybovat 
p�ístrojem taháním za dve�ní madla, m� �e 
dojít k poškození. 
Kdy� vkládáte nebo vyndáváte jídlo 
z trouby, pou�ívejte v�dy rukavice. 
P�ed ka�dým � išt� ním vnit�ku trouby 
vy� kejte na její vychladnutí. 
 
Upozorn � ní 
Tento p � ístroj musí být správn �  
nainstalován kvalifikovanou osobou 
p�esn�  podle pokyn �  výrobce. 
 
Baumatic � R nep�ebírá jakoukoli 
odpov� dnost za zran� ní nebo škody 
vzniklé osobám nebo na majetku 
následkem nevhodného pou�ívání nebo 
instalace tohoto p�ístroje. 
 
Uv� domte si prosím, �e tento p �ístroj má 
ozna� ení EU pro obvyklé u�ívání 
v domácnosti. 
  
P�i pou�ívání vzniká teplo, pára a vlhkost, 
dbejte na prevenci zran� ní a zajist� te 
odpovídající v� trání prostoru. P�i u�ívání po 
delší dobu m� �e být nutné p �ídavné v� trání 
– pora� te se prosím s Vaším odborným 
technikem, jste-li na pochybách. 

 
2. POKYNY K OBSLUZE 
 
Tento Návod k obsluze by m� l být ulo�en 
pro budoucí nahlédnutí a pro osoby, které 
snad s p�ístrojem neumí zacházet. 
 
Jak pou�ívat troubu 
Trouba je �ízena termostatem od 50°C do 
250°C v závislosti na po�adované teplot � . 



  4 
 
 

Sv� telná kontrolka termostatu se 
ROZSV� CUJE a ZHASÍNÁ pro indikaci 
pr� b� hu oh�evu b� hem � innosti. 
 
Po�adovaný re�im se nastavuje 
multifunk� ním ovládacím knoflíkem. Lze 
zvolit následující funkce: 
 

Sv� tlo trouby   
Sv� tlo z� stává rozsvícené 
b� hem � innosti trouby. 
 

Konvek � ní re�im  
Umo� � uje tradi� ní u�ívání 
s p�ívodem tepla z horního a 
spodního t� lesa. 
 
Re�im se spodním t � lesem 
Tento re�im je pro pomalé 
pe� ení a oh�ívání jídla. 
 
Ventilátorový re�im 
Poskytuje rovnom� rnou 
distribuci tepla pomocí 

ventilátoru a umo� � uje va�it na r� zných 
úrovních stejn�  dlouhou dobu. 

 
Pomocný re�im ventilátoru 2 
Poskytuje konvek� ní oh�ev 
s horním a dolním t� lesem pro  

rovnom� rné pe� ení. 
 
Grilování 
Zvolte po�adovanou teplotu 
otá� ením  termostatického 

regulátoru ve sm� ru hodinových ru� i� ek. 
 
Grilování s ventilátorem 
Zajiš	uje rychlé pe� ení do 
zlatova s uchováním š	ávy 

v jídle.  
 
 

Rozmrazování 
Je v chodu pouze ventilátor bez 
oh�evu pro sní�ení doby 

rozmrazování u zmra�eného pokrmu. 
 
Samo� isticí re�im trouby 
Zvolte knoflíkem voli� e tuto 
funkci, kterou lze nastavit jen 

prost�ednictvím hodin; cyklus � išt� ní m� �e 
trvat od 1,5 do 3 hodin. Viz strana 12 pro 
další podrobnosti. 
 
Upozorn � ní 
·  P�i pou�ívání GRILU m � jte zav�ené 

dve�e trouby. 
·  Nepou�ívejte k p �ikrytí grilovací pánve 

aluminiovou fólii a negrilujte pokrm 
zabalený do této fólie – její vysoká 
odrazivost m� �e poškodit grilovací 
t� leso.  

 
U�ite � né informace 
·  P�ed pe� ením zkontrolujte, zda v 

troub�  nez� stalo �ádné nepou�ívané 
p�íslušenství. 

·  P�ed pou�itím p �edeh�ejte troubu na 
teplotu pe� ení. 

·  Vlo�te pe � icí plechy do st�edu trouby a 
p�i pou�ití více plech �  ponechejte 
mezery pro cirkulaci vzduchu. 

·  Ke kontrole pokrmu otvírejte dve�e 
trouby co nejmén�  (b� hem pe� ení 
z� stává sv� tlo v troub�  rozsvícené) 

·  P�i otvírání dve�í bu� te opatrní a 
chra� te se doteku horkých � ástí a 
kontaktu s párou. 

 
Pokyny k pe � ení 
K nastavení teploty pe� ení a � as�  se �i� te 
prosím informacemi na balení pokrmu. A� 
budete um� t odhadnout výkon Vašeho 
p�ístroje, m� �ete teploty a � asy upravit tak, 
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jak Vám bude vyhovovat. 
Ujist � te se, �e mra�ené pokrmy jsou 
p�ed pe� ením d � kladn �  rozmrazené, 
není-li v návodu uvedeno jinak. 
 
Pou�ívání 6tla � ítkových elektronických 
hodin 
 
3. POPIS FUNKCÍ TLA � ÍTEK 
 

 
1. Minutové stopky 
2. Pe� ení s funkcí auto (doba) 
3. Konec pe� ení (konec doby)  
4. Ru� ní re�im 
5. Sni�ování � íselné hodnoty ve všech 

programech 
6. Zvyšování � íselné hodnoty ve všech 

programech 
7. (poznámka: tla� ítka byla o� íslována 

jen pro ilustraci) 
 
Hodiny pracují, jen pokud je p�ístroj 
p�ipojen k elektrickému p�ívodu.  
 

1. Aktuální � as a ru � ní re�im  
K nastavení aktuálního � asu stiskn� te a 
uvoln� te tla� ítko „ru� ního re�imu“ (všechna 
d�íve zadaná nastavení se zruší). 
Stisknutím tla� ítek + nebo - (na obrázku 
� ísla 5 nebo 6) lze upravit nastavení � asu. 
Po výb� ru po�adovaného � asu uvoln� te 
všechny tla� ítka. Následuje ukládací 
prodleva 5 s, kdy by nem� lo být �ádné 
tla� ítko stisknuto. Rozsvítí se symbol 

„hrnce“, který ozna� uje, �e je k dispozici 
Ru� ní re�im pe � ení. 
K nastavení trouby na ru� ní re�im 
jednoduše kdykoliv stiskn� te a uvoln� te 
tla� ítko „ru� ního re�imu“ (4). Tím se zruší 
všechny d�íve nastavené programy. 
 
2. Doba pe � ení 
Zvolte po�adovanou teplotu trouby a krátce 
stiskn� te tla� ítko „doby trvání“ (2). 
Nastavte po�adovanou dobu pe � ení 
tla� ítky + nebo -. Symbol „hrnce“ z� stane 
svítit a na displeji se objeví „AUTO“. Hodiny 
se vrátí do re�imu zobrazení aktuálního 
� asu po 5 sekundách. 

AUTOMATICKÝ 
PROGRAM 
INDIKÁTOR 

INDIKÁTRO RU� NÍHO RE�IMU A DOBY 
TRVÁNÍ (SYMBOL HRNCE) 

STOPKY 
SYMBOL 
ZVONKU 
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Na konci nastaveného � asu se trouba 
VYPNE a rozezní se zvukový signál, 
„AUTO“ se rozbliká a symbol hrnce zmizí. 
K vypnutí zvukového signálu krátce 
stiskn� te tla� ítko „ru� ního re�imu“ (4). 
Jeliko� je trouba nyní nastavena na ru � ní 
ovládání, ujist� te se, �e ovlada � e trouby 
jsou v poloze OFF. 
 
3. Re�im konce pe � ení 
Pro re�im konce pe � ení nastavte troubu na 
po�adovanou teplotu a krátce stiskn � te 
tla� ítko „konec doby pe� ení“ (3). 
Nastavte po�adovaný � as konce pe� ení 
tla� ítky + nebo -. Na displeji se objeví 
„AUTO“. Hodiny se vrátí do re�imu 
zobrazení aktuálního � asu po 5 sekundách. 
 
Jakmile je aktuální � as stejný jako 
nastavený konec pe� ení, trouba se VYPNE 
a rozezní se zvukový signál. Vypnutí 
výstra�ného tónu je stejné jako naho �e; 
ujist� te se, �e ovlada � e trouby jsou v 
poloze OFF. 
 
4. Pln �  automatický re�im pe � ení 
Zvolte po�adovanou teplotu trouby a krátce 
stiskn� te tla� ítko „doby trvání“ (2). 
Nastavte po�adovanou dobu pe � ení 
tla� ítky + nebo - a na displeji se objeví 
"AUTO". 
Stiskn� te a uvoln� te tla� ítko „konec doby 
pe� ení“ (3) a nastavte po�adovaný � as 
konce pe� ení knoflíky + nebo -. 
Trouba se ZAPNE s rozsvíceným 
symbolem „hrnce“ ve zvolenou dobu a 
VYPNE ve zvolený koncový � as. P�i 
dosa�ení „koncového“ � asu se rozezní 
zvukový signál, bliká „AUTO" a symbol 
hrnce zmizí. 
Vypnutí výstra�ného tónu je stejné jako 
naho�e. 
 

5. Re�im stopek  
Stiskn� te krátce tla� ítko „stopek“ (1). 
Nastavte po�adovaný � as tla� ítky + nebo -. 
Na displeji se objeví symbol „zvonku“. 
Hodiny se vrátí do re�imu zobrazení 
aktuálního � asu po 5 sekundách. 
Po uplynutí nastaveného � asu se rozezní 
zvukový signál; pro vypnutí výstra�ného 
tónu stiskn� te krátce tla� ítko „� asu“ (1) 
nebo „ru� ní“ (4). 
 
Stopky neovládají �ádnou z funkcí 
trouby. 
   
Upozorn � ní 
·  P�i chyb�  v zadávání zazní zvukový 

signál a za� ne blikat „AUTO“. Pro 
nápravu zrušte nastavení stisknutím 
„ru� ního“ tla� ítka (4) a naprogramujte 
znovu. 

·  Doba trvání zvukového signálu na 
konci programu je 7 minut, pokud se 
nevypne stisknutím „ru� ního“ tla� ítka 
(4). Po sedmi minutách bude symbol 
„AUTO“ stále blikat, dokud jej 
nevypnete. 

 
Pyrolitické � išt � ní 
Zvolte funkci samo� išt� ní.  
Po zvolení se automaticky nastaví doba 
� išt� ní na 90 minut (1½ hodiny). 
 
Tato funkce � istí troubu zvýšením teploty 
na 475 °C. Vzniklý popel lze vyt �ít vlhkým 
had�íkem ze zchladlé, ale ješt�  teplé 
trouby.  
 
P�i po�adavku na delší dobu � išt� ní ji lze 
prodlou�it takto: Zvolte funkci samo � išt� ní, 
jak bylo popsáno výše. Stiskn� te tla� ítko 
ru� ního re�imu       …….na elektronických 
hodinách. Na displeji se objeví 1:30; tento 
� as lze nyní prodlou�it maximáln �  na 3 
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hodiny pomocí tla� ítek + nebo -. 
Z bezpe� nostních d� vod�  se p�i teplotách 
nad 300°C automaticky uzamknou dve �e. 
P�itom zazní akustický signál a na panelu 
p�ístroje se rozsvítí symbol "zámek". 
 
B� hem pyrolitického � išt� ní nelze sv� tlo v 
troub�  zapnout. 
 
Upozorn � ní 
·  P�ed pou�itím pyrolitické funkce 

musí být odstran � no z trouby 
všechno vnit � ní vybavení.  

·  D� razn�  se doporu� uje provád� t 
pyrolitické � išt� ní pouze v p�ítomnosti 
osob.  

 
4. � IŠT� NÍ P� ÍSTROJE 
 
P�ed � išt� ním v�dy nechte p �ístroj 
vychladnout, abyste p�edešli zran� ní a 
popálení. 
Nepou�ívejte �íravé nebo abrazivní látky, 
hrubou drát� nku nebo tvrdé nástroje, které 
mohou poškodit povrchovou úpravu. 
Obvykle posta� í vyt�ení m� kkým had�íkem 
namo� eným v mycím prost�edku, ale pro 
pevn�  lpící ne� istoty se doporu� uje 
následující: 
 
Sklen � né smaltované díly 
Pou�ívejte pouze � isticí prost�edky 
doporu� ené pro tento typ povrchu – 
vyvarujte se prost�edk�  na bázi chlóru jako 
jsou odbarvovací prost�edky. 
 
Sklo dve � í 
Nepou�ívejte �ádné abrazivní médium, 
které m� �e zp � sobit poškození. Uv� domte 
si, �e poškrábání sklen � ného panelu m� �e 
vést k nebezpe� né poruše. 
Pro usnadn� ní � išt� ní lze po uvoln� ní 
fixa� ních šroub�  sklo ze dve�í vyjmout. 

P�i vkládání zp� t se ujist� te, �e sklo je 
správn�  ulo�eno ve vybrání dve �í a po 
celém obvodu. 
 
P� i � išt � ní mezi dve �ními skly a ve 
vnit � ním rámu je nutno dbát opatrnosti 
kv� li mo�ným ostrým hranám 
z výrobního procesu. 
 
5. DEMONTÁ� DVE � Í TROUBY 
 
Pro usnadn� ní vnit�ku trouby lze dve�e 
demontovat  
takto 
V záv� sech „A“ jsou dva vyjímatelné � epy 
„B“. Vyjmutím � epu „B“ se uvolní záv� s 
z rámu. Poté se musí dve�e zvednout 
nahoru a vyndat vyta�ením sm � rem ven; 
uchopte dve�e po stran�  v blízkosti záv� s�  
p�i provád� ní tohoto postupu. P�i 
op� tovném nasazování dve�í nejprve 
zasu� te záv� sy do jejich otvor� . P�ed 
zav�ením dve�í nezapome � te oto � it oba 
pohyblivé � epy „B“  slou�ící k uchycení 
obou záv� s�  (obr. 1) 
 
Upozorn � ní 
·  Dbejte na to, abyste neuvolnili p � i 

odstra � ování dve � í areta � ní systém 
záv� s� , nebo 	  v záv� sném 
mechanizmu jsou silné pru�iny. 

·  Nikdy nenamá � ejte dve �e do vody. 

Obr. 1  
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Pokyny k instalaci 
 
Tento p�ístroj musí být správn�  
nainstalován znalou osobou dle sou� asn�  
platné verze bezpe� nostních norem a 
p�edpis�  � eské republiky.  

 
P�edb� �ná kontrola p � ístroje  
Po rozbalení zkontrolujte, zda je u p�ístroje 
následující výbava: 
·  Bro�urka Návod k obsluze od firmy 

Baumatic 
·  2 rošty do trouby 
·  1 sada slo�ená z grilovací pánve, 

trojno�ky a ru � i� ky. 
·  Šrouby a zátky k uchycení p�ístroje do 

ost� ní. 
 
Umíst � ní p � ístroje  
(viz té� obr. 2 na stran �  9) 
 
Tyto p�ístroje jsou klasifikovány jako T�ída 
3. Všechny modely mohou být zabudovány 
do standardní 600 mm kuchy� ské jednotky. 
 
Poznámky k instalaci  
1. Zkontrolujte, zda otvor pro troubu má 

správné rozm� ry podle obr. 2 na 
stran�  9. 

2. Zkontrolujte, zda bylo odstran� no 
zadní � elo nábytkové jednotky. 

3. Všechny trouby, se kterými je dodáván 
tento návod k obsluze, lze instalovat 
bez dalších p�ídavných ventila� ních 
otvor� . 

4. Zkontrolujte, zda byla trouba bezpe� n�  
uchycena ve svém ulo�ení. Uchycení 
ve sk�í� ce je provedeno 4 šrouby „A“ 
v rozích rámu dve�í trouby. 
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6. ELEKTRICKÉ P � IPOJENÍ 
 
P�ed p � ipojením p � ístroje zkontrolujte, 
zda napájecí nap � tí vyzna � ené na štítku 
odpovídá nap � tí hlavního p � ívodu. 
 
Upozorn � ní  
Tento p � ístroj musí být uzemn � n 
 

 
 
Tento p�ístroj by m� l být p�ipojen ke  
správn�  dimenzovanému dvoupólovému 
vypína� i se vzdáleností mezi kontakty 3 
mm na lehce p�ístupném míst�  v blízkosti 
p�ístroje. 
 
D� le�ité 
Vodi� e hlavního p�ívodu jsou barevn�  
rozlišeny s následujícím významem barev: 
 
 

 



  10 
 
 

�lutozelený        -  Zem 
Modrý                -               Nula 
Hn� dý             -               Fáze 
 
·  �lutozelený vodi �  musí být p�ipojen na 

svorku ozna� enou „E“ nebo symbolem 
zem nebo ozna� enou �lutozelen � . 

·  Modrý vodi�  musí být p�ipojen na 
svorku ozna� enou „load“ a „N“. 

·  Hn� dý vodi�  musí být p�ipojen na 
svorku ozna� enou „load“ a „L“. 

 
Je nutno zajistit, aby teplota hlavního 
p�ívodního vedení nep�ekro� ila 50 °C. 
 
Vým� na hlavního p � ívodního vedení 
Pokud je nutno hlavní p�ívodní vedení 
vym� nit, postupujte následovn� : 
1. Odpojte p�ístroj od p�ívodu, povolte 

upev� ovací šrouby a sejm� te zadní 
panel. 

 
2. Povolte šrouby úchytu a svorek 

k uvoln� ní stávajícího vedení. 
 
3. Vlo�te jiný kabel, který musí odpovídat 

specifikaci uvedené v Technických 
údajích, zajist� te správné p�ipojení 
podle barev a správné dota�ení všech 
šroub� . 

 
7. ÚDR�BA 
 
P�ed provád � ním jakékoli údr�by 
odpojte p � ístroj od p � ívodu elektrického 
proudu. 
 
V záru � ní dob �  musí být ka�dý nutný 

servisní zásah oznámen servisnímu 
odd � lení Baumatic Ltd. Uv � domte si 
prosím, �e zásah nebo oprava 
nepov �� enou osobou u � iní záruku 
neplatno u. 
 
Vým� na �árovky v troub �  
(Na ni se záruka na p�ístroj nevztahuje)  
·  Odpojte p�ístroj od p�ívodu, demontujte 

dve�e (jak bylo popsáno výše) a 
vyjm� te rošty z trouby. 

·  Sundejte ochranný sklen� ný kryt 
oto� ením proti sm� ru hodinových 
ru� i� ek. 

·  Vyšroubujte starou �árovku, bezpe � n�  
ji zlikvidujte a nahra� te typem podle 
Technických údaj�  a nasa� te kryt. 

 
Upozorn � ní  
Sklen � ný kryt m � �e pevn �  dr�et a tudí� 
vy�adovat pevné uchopení k povolení. 
 
Vým� na katalytických vlo�ek a pé � e o 
n�  
(Pokud je p�ístroj obsahuje / Na n�  se 
záruka na p�ístroj nevztahuje) 
 
Pro efektivní funkci "samo� istících vlo�ek" 
by se m� la trouba, jakmile se objeví v� tší 
ne� istoty, zah�át alespo�  na 200 ºC 
k zabrán� ní trvalého zne� išt� ní. 
 
Pokud necháte vlo�ky z � ernat a jsou lesklé, 
musí být nahrazeny novými. Vyndejte 
všechno vnit�ní vybavení pro usnadn� ní 
vým� ny vlo�ek. 
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Náhradní vlo�ky lze zakoupit p �ímo v 
odd� lení náhradních díl�  firmy Baumatic 
(podrobnosti na zadní stran�  obálky). 
Uve� te prosím p�i zaslání Vaší objednávky 
typ výrobku B600 a výrobní � íslo Vašeho 
p�ístroje. 

 
8. TECHNICKÉ ÚDAJE 
 
Rozm� ry  
Výška:   ������ mm 
Ší� ka:   598 mm (vp�edu) 
Hloubka:   565,5 mm (mimo 
rukojetí) 
 
Rozm� ry pro vestavbu: 
 
Výška:   583-585 mm 
Ší� ka:   560  mm  
Hloubka:   565,5 mm  
 
 
 
 
 

 
Elektrické p � ipojení    
16 A (p�íslušn�  dimenzovaný dvoupólový 
vypína�  se vzdáleností mezi kontakty 3 
mm) 
 
Max. jmenovitý p � íkon: 
B484SS; B484SK.X-A       3.1 kW 
 
Hlavní p � ívodní kabel:      3 x 1.5 mm² typu  
 
�árovka trouby:               25 W / 300_C 
Typ závitu:                        mi� onkový  
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Elektrické údaje 
Jmenovité nap � tí:    230 V, 50 Hz 
 
 
 
 

o Energetická t�ída A 
o 9 funkcí 
o Kapacita :   U�itný objem:   61 litr �  

      Celkový hrubý objem:    68 litr�  
 

o Digitální programovatelné hodiny 
o Elektronický termostat 
o Ochlazovací ventilátor 
o Katalytický výfuk 
o Automatický zámek trouby p�i pyrolytickém � ist� ní 
o Vyjímatelná dví�ka s trojitým sklem 
o Povrchová úprava proti otisk� m prst�  

 
 
Standardní  p � íslušenství :  
 
Smaltovaný pe� ící plech s rukojetí 
2x bezpe� nostní m�í�ka 
Pe� ící rošt 
 

 
  Mo�nost  dopl � k�  : 
   
   BPS2 Pizza kámen 
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Baumatic ®  ZÁRU� NÍ PODMÍNKY 
 
 
ZÁRU� NÍ DOBA 
P�i dodr�ení pokyn �  pro instalaci, obsluhu 
a údr�bu ru � íme za to, �e výrobek bude mít 
vlastnosti stanovené p�íslušnými 
technickými podmínkami a normami po 
celou dobu záruky, která se poskytuje na 
výrobky v délce 24 m� síc� .  
 
Záru� ní doba výrobku za� íná dnem prodeje 
výrobku zákazníkovi. Doba záruky se 
prodlu�uje o dobu od uplatn � ní práva na 
záru� ní opravu do dne ukon� ení opravy 
výrobku.  
 
ZÁRU� NÍ OPRAVY 
Tyto opravy prosím nahlašujte výhradn�  na 
bezplatné servisní lince Baumatic® 
 

800 185 263 
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin. 

 
PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ 
USTANOVENÍ 
Platnost záruky je podmín� na odborným 
uvedením spot�ebi� e do provozu, který 
musí odpovídat platným normám a 
bezpe� nostním p�edpis� m. 
 
Další podmínkou poskytnutí záruky je 
� ádn�  vypln � ný Záru � ní list .  
 
ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE 
NEVZTAHUJE NA 
·  vady zp� sobené pou�itím v rozporu 

s Návodem k obsluze  
·  vady zp� sobené závadami nebo 

nedostatky v p�ívodních médiích, 
v instalaci zbo�í nebo vzniklé 
v d� sledku nevhodných provozních 
podmínek 

·  vady zp� sobené vn� jšími vlivy 
(poškození p�i p�eprav� , st� hování, 
jiná manipulace, �ivelné události) 

·  opot�ebení p�i u�ívání 
 
SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA 
·  vady sv� telných zdroj�  a snímatelných 

� ástí ze skla nebo z um� lých hmot 
·  zbo�í, které je pou�íváno v rozporu 

s Návodem k obsluze 
·  zbo�í, které bylo pou�ito 

k podnikatelským, komer � ním nebo 
jiným ú � el� m, vymykajícím se 
b� �nému pou�ívání domácího 
spot � ebi � e v domácnosti 

·  vady zp� sobené neodborným 
zásahem t�etí osobou 

·  d�ezy a kohoutky 
·  jakoukoli škodu zp� sobenou 

p�evozem, špatným zacházením nebo 
zanedbáním, jemné sou� ástky a 
sou� ástky podléhající zkáze: zástr� ky, 
pojistky, �árovky, kryty na sv � tla, 
ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, 
tla� ítka, jakékoli gumové � ásti, 
keramické nebo sklen� né povrchy, 
promá� knuté, poškrábané nebo 
nat�ené � ásti 

·  p�íslušenství, pe� ící plechy, rukojeti, 
lívane� níky, stojany na pánve, police, 
víka a objímky na ho�áky, vlo�ky do 
trouby 

 
Jako záru� ní opravu nelze uplat� ovat 
se�ízení výrobku po jeho instalaci. Tyto 
práce má povinnost provést firma 
provád� jící instalaci spot�ebi� e v rámci 
t� chto prací.  
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Podmínkou pro uplatn� ní práva ze záruky 
je p�edlo�ení faktury (da � ového dokladu) 
jako dokladu o koupi zbo�í a �ádn�  
vypln� ného Záru� ního listu.  
P�i neplatné nebo neoprávn� né reklamaci, 
jako� i v p �ípad� , kdy reklamovaná vada 
zbo�í nebude zjišt � na, je spot�ebitel 
povinen uhradit náklady vzniklé 
v souvislosti s takovou reklamací.  
 
UPOZORN� NÍ PRO SPOT� EBITELE 
 
Kupující je povinen p � i p � ebírání zbo�í 
zkontrolovat zda není poškozené, zda je 
kompletní a zda jsou p �edány a � ádn�  
vypln � né Záru � ní list a Da � ový doklad. 
V p� ípad�  poškození zbo�í je nutné o 
tomto ihned p � i p � ebírání informovat 
dopravce a sepsat protokol o škod � . Na 
pozd � jší reklamace nebude brán z � etel. 
V p� ípad� , �e výsledkem reklamace 
bude vrácení výrobku, zašle kupující 
vadné zbo�í zp � t v obalu, který brání 
poškození výrobku p � i p � eprav �  zp� t.  
 
Ozna� ením CE je zaru� eno spln� ní všech 
zákonných po�adavk �  EU a výrobky také 
spl� ují po�adavky normy RoHS 
2002/95/EC 
 
 
 


